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I.  DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Lubartéw

zlokalizowanej na dz. wg wykazu.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w miejscu polaczenia z ulica
Partyzancka km 0+000,00 a koniec km 0+229,54.

Przebudowa w/w drogi polega na wykonaniu warstw konstrukcyjnych
oraz nawierzchni jezdni z koski brukowej gr. 8 cm o szerokosci 4,5 - 5,0 m, a
takze wykonaniu poboczy.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczen-
stwa ruchu drogowego, jak rowniez estetyki 1 funkcjonalnosci okolicy poprzez

ktorg przebiega przedmiotowa droga.

Zestawienie powierzchni:

e Powierzchnia jezdni - 1 249,05 m?
e Powierzchnia poboczy - 363,04 m?
e Powierzchnia kraweznikow i obrzezy - 98,92 m?
e Powierzchnia zabudowy - 1711,01 m?
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II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunkow komu-
nikacyjnych na terenach docelowego budownictwa jednorodzinnego oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu kotowego i ruchu pieszych w obrebie przedmiotowej inwestycji

Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej o szerokosci 4,5 — 5,0 m z kost-
ki brukowej obramowanej kraweznikiem a takze wykonanie poboczy.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rowniez poprawa estetyki

1 funkcjonalnosci tej cze$ci miejscowosci Lubartow.

W zakres prac projektowych wchodzi:
- Wykonanie podbudowy betonowej (z kruszywa famanego)
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j

- Wykonanie poboczy

I11. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy z Miastem Gming Lubartow, w oparciu
0 nastepujace materiaty i dokumenty:
1. Umowa pomiedzy Miastem Gming Lubartéw a SPID Radostaw Burdach w
Lukowie.
2. Wytyczne z postgpowania o wyltonienie wykonawcy realizacji przedmioto-
wego zadania.
3. Podktad sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:1000-mapa do celow projek-

towych.
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4. Wilasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe ( uzupeliniajgce istotne szcze-
goty do projektowania), wykonane na terenie pasa drogowego.

5. Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43
poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. z pdzniejszymi zmianami— W Sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-

owanie.

IV.  STANISTNIEJACY

W pasie drogowym w miejscu projektowanej nawierzchni do przebudowy wystepuje:
e jezdnia utwardzona o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci
w ztym stanie technicznym
e 0k.45m

e pobocza bitumiczne

Ulica uzbrojona w sieci: elektryczna, telekomunikacyjng, wodociagowa, ka-

nalizacyjng i gazowa.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi, wykonanie nawierzchni
jezdni o spadku poprzecznym 2 % oraz spadkow podtuznych i wykonaniu

pobocza.
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KONSTRUKCJA

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej o gr. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa stab. spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm,

ODWODNIENIE:

Projektuje si¢ wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych 1 podtuznych

oraz wymian¢ Wpustow ulicznych.

ROBOTY ZIEMNE

Na catym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III-1V

wykopy pod konstrukcje jezdni w przewazajacej czesci wykonywane kopar-
ka 0,40 m®. Dno koryta nalezy prawidtowo wyprofilowa¢ i zaggsci¢ do
wskaznika min. Is= 1. Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wyste-

pujacych w pasie drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie.

V1. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W pasie drogowym wystepuja grunty przepuszczalne.
Grunty wysadzinowe jak i woda podskorna do glebokosci 1,0 m. — nie wyste-
puje.
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Przy realizacji obiektu nalezy spelnia¢ w szczegdlnosci wymagania wyni-

kajace z n/w rozporzadzen oraz innych obowigzujacych przepisow prawa:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do ro-
bot ziemnych budowlanych 1 drogowych. Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz.
1263.

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczefistwa higieny
pracy przy wykonaniu robdt drogowych 1 mostowych. Dz. U. z 1977 r. Nr
7, poz. 30.

3. Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budow-
lanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot.

VIIl. Ochrona srodowiska

Projektowana przebudowa ulicy nie zagraza $rodowisku przyrodniczemu.
Nawierzchnia bitumiczna jest czysta i cicha w uzytkowaniu I nie zagraza

zdrowiu 1 zyciu uzytkownikow przyleglych terenow.
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IX. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujgcymi

1 wyszczegdlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

W trakcie realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opiniach, w szczego6lnosci w razie wystgpienia
kolizji z istniejagcym urzgdzeniami podziemnymi nalezy je zabezpieczy¢ lub

przebudowac.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej ( wg projektowanych
rzgdnych nawierzchni 1 terenu ) elementow naziemnych istniejacych urza-

dzen podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy.

W czasie budowy przedmiotowej ulicy nalezy dazy¢ do zachowania cig-

glosci komunikacyjnej dla uzytkownikéw przylegtych poses;ji.
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