SZCZEGOL "A"

potaczenie ciggu pieszo - rowerowego z zielencem

ciag
pieszo-rowerowy

bet. kostka brukowa (bez fazki)

podsypka cementowo - pisakowa

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie

8 cm
5cm
30 cm |obrzeze bet. 8x30 cm 20 cm
5 cm |podsypka cementowo - pisakowa
10 cm [tawa bet. (C8/10) z oporem

SZCZEGOL "C"

pofaczenie jezdni z poboczem

30 cm kraweznik bet. 15x30 cm

5 cm

podsypka cementowo - pisakowa

15 cm |tawa bet. C12/15
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4 cm  |warstwa Scieralna z SMA 11S dla KR4
6 cm |warstwa wigzaca z AC 16W dla KR2
10 podbudowa zasadnicza
M 17 betonu asfaltowego AC 22P
20 podbudowa zasadnicza z mieszanki
cm niezwigzanej z kruszywem C90/3
22 cm |warstwa mrozoochronna

SZCZEGOL "B"

pofaczenie jezdni z ciggiem pieszo - rowerowym
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20

pieszo-rowerowy

30 cm |kraweznik bet. 15x30 cm

5 cm

podsypka cementowo - pisakowa

15 cm |tawa bet. C12/15
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8 cm |bet. kostka brukowa (bez fazki)
5 cm [podsypka cementowo - pisakowa
podbudowa z kruszywa tamanego
20 cm ™ A
stabilizowana mechanicznie
4 cm_ |warstwa Scieralna z SMA 11S dla KR4
6 cm  |warstwa wigzaca z AC 16W dla KR2
10 podbudowa zasadnicza
M 7 betonu asfaltowego AC 22P
20 podbudowa zasadnicza z mieszanki
an niezwigzanej z kruszywem C90/3
22 cm |warstwa mrozoochronna
SZCZEGOL "D"
30 cm [kraweznik bet. 15x30 cm potaczenie jezdni ze zjazdem
5 cm |podsypka cementowo - pisakowa
15 cm [fawa bet. C12/15
zjazd ‘
jezdnia 0 +4 !
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4 cm__ |warstwa Scieralna z SMA 11S dla KR4

6 cm |warstwa wigzaca z AC 16W dla KR2
podbudowa zasadnicza

10 cm z betonu asfaltowego AC 22P

b0 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm |warstwa mrozoochronna

8cm

bet. kostka brukowa

5cm

podsypka cementowo - pisakowa

20 cm

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30

10 cm |warstwa mrozoochronna
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SZCZEGOLY KONSTRUK CYJNE
skala 1:20

POLACZENIE JEZDNI Z WZMOCNIONYM

CIAGIEM PIESZO-ROWEROWYM

8 cm |bet. kostka brukowa (bez fazki)
5cm |podsypka cementowo - pisakowa
podbudowa zasadnicza
10 cm z betonu asfaltowego AC 22P
b0 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3
30 cm |kraweznik bet. 15x30 cm 22 cm |warstwa mrozoochronna
5 cm |podsypka cementowo - pisakowa
15 cm |tawa bet. C12/15
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4 cm  |warstwa Scieralna z SMA 11S dla KR4
6 cm |warstwa wigzaca z AC 16W dla KR2
10 podbudowa zasadnicza
M 17 betonu asfaltowego AC 22P
20 podbudowa zasadnicza z mieszanki
an niezwigzanej z kruszywem C90/3
22 cm |warstwa mrozoochronna
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