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proj s

@ ©® Dziatki objete inwestycjg

& Dziatki do podziatu

—eeccccccce- = Zakres czasowego zajecia

LEGENDA:

Proj. kraweznik 15x30
- wystajacy
- najazdowy

— ©
Proj. obrzeze 8x30

Projektowana nawierzchnia jezdni (asfalt)

Projektowana naw. ciggu pieszo-rowerowego (kostka brukowa)

Projektowana wzmochniona naw. ciggu pieszo-rowerowego
(kostka brukowa)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw (kostka betonowa)

Projektowane pobocze (kruszywo - zwir)

Projektowany zieleniec

o e= = = e == Zakres inwestycji

Linia podziatu dziatek pod pas drogowy

S

Dziatki objete czasowym zajeciem
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— — — — — — sje¢ kanalizacji deszczowej

———3——— linia kablowa oswietlenia drogowego

el o cmm— «f=s kanal technologiczny (kanalizacja kablowa)
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Ogrodzenia do rozbioérki
® % Drzewa do wycinki

Otwoty badan geotechnicznych

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU :

#— — — — — wpusty deszczowe z przykanalikami

projektowana rura ostonowa HDPE 110 dla kabla
oswietleniowego

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU :

kd
K kanalizacja deszczowa
s
kar ja sanitarna
gazociag
w .
e L
sie¢ energetyczna
t
nikacja

[SKR-2]

OZNACZENIA:
= - projektowany kanat technologiczny
S-2kt . . .
B - projektowana studnia typu SK-2 (studnie przelotowe)
[SK-2]
S-1kt o

- projektowana studnia typu SKR-2 (studnie krancowe, narozne, odgatezne)

UWAGI:

- projektowany kanat technologiczny ztozony z modutu dwéch rur HDPE125/7,1mm, z
czego jedna rura jest pusta, druga rura wyposazona w cztery rury HDPE40/3,7mm.

Dwie z czterech rur HDPE 40/3,7mm sa puste, w pozostatych dwdch zainstalowane sg

prefabrykowane wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm + 5 (wigzka 7 rur
HDPE10/8mm w kazdej z nich)

1. Pelne istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w

projekcie budowlanym, ktéry stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.

2. Przy poszczegdinych odcinkach rur kanatu technologicznego podano ich diugosc¢ oraz ilosé.

3. Studnie instalowa¢ po geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki (w oparciu o projekt
drogowy).

4. Trasy projektowanych linii, lokalizacje studni wytyczy¢ geodezyjnie na podstawie Projektu

Budowlanego, ktéry stanowi komplet z niniejsza dokumantacjg. Wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.
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