Lubartow

Oswietlenie drogi biegngcej na potudnie od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartéw na odcinku do
dziatki nr 23/5 obr. 9 Glinianki wraz z budowg infrastruktury technicznej

Data: 23.10.2020
Edytor: mgr inz. Rafat Michalczuk
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Lubartow

Profil ulicy

Ciag pieszo - rowerowy
Jezdnia 1
Pobocze

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor mgrinz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.10.2020

Lubartéow / Dane planowania

(Szerokosé: 3.150 m)
(Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokosé: 1.500 m)

8.61m
— — -
0.00 38.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP283 T25 1 xXLED94-4S/740 DM11
Strumien swietlny (Oprawa): 8366 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9400 Im
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 38.000 m
Wysokos¢é montazu (1): 8.095m
Wysokos¢é punktu swietlnego: 8.001 m
Nawis (2): -2.592 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 °
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
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Lubartow
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Lubartéw / Lista opraw

Edytor mgrinz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail
PHILIPS BGP283 T25 1 xLED94-4S/740 DM11 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 8366 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 9400 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 89
Wyposazenie: 1 x LED94-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Edytor mgr inz. Rafat Michalczuk
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e-Mail

Lubartow / 3D Rendering
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Edytor mgrinz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail

Lubartéw / Ciag pieszo - rowerowy / Zestawienie wynikéw

§ [] To.15m
Te.00
-
N
| :0.00 :38.00 r:n
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo - rowerowy.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.90 2.98
Wartosci zadane wedtug klasy: 2750 21.50
Spetnione/nie spetione: o v
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Lubartow
23.10.2020
Edytor mgrinz. Rafat Michalczuk
Telefon
faks
e-Mail
Lubartéw / Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw
i o 1861m
+ + + + + + + + + + + + + T6.00
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0.00
0.00 38.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.56 0.57 0.69 14 0.86
> 0.50 >0.35 > 0.40 <15 > 0.50

v Y Y v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 3 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.63 0.57 0.78 10
2  Obserwator 4 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.56 0.61 0.69 14
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Edytor mgrinz. Rafat Michalczuk

Telefon
faks
e-Mail
Lubartéw / Jezdnia 1 / 1zolinie (E)
i il T
= 7 T T < T
20 15 10 AN 6.00 m
10 ) 15
—" 157 & 19 iy P
\
L _ 10 T~
10
T 0.00
I IO.OO I38.00 rln
Wartosci Lux, Skala 1 : 315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.95 4.50 23 0.452 0.193
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