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Lubartów / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ciąg pieszo - rowerowy (Szerokość: 3.150 m) 
Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 
Pobocze (Szerokość: 1.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BGP283 T25 1 xLED94-4S/740 DM11
Strumień świetlny (Oprawa): 8366 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9400 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 8.095 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.001 m
Nawis (2): -2.592 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Lubartów / Lista opraw

PHILIPS BGP283 T25 1 xLED94-4S/740 DM11
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 8366 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9400 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  75  97  100  89
Wyposażenie: 1 x LED94-4S/740 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Lubartów / 3D Rendering
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Lubartów / Ciąg pieszo - rowerowy / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Ciąg pieszo - rowerowy.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.90 2.98
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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Lubartów / Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.56 0.57 0.69 14 0.86
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Obserwator 3 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.63 0.57 0.78 10
2 Obserwator 4 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.56 0.61 0.69 14
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Lubartów / Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.95 4.50 23 0.452 0.193
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