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Aleksandrow Lodzki, kwiecien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z p6#n. zm.) , o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany Modernizacji miasteczka ruchu drogowego przy szkole podstawowej nr 1 im. ks
Twardowskiego w Lubartowie — branza sanitarna, opracowany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami.

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN NYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWY ODOCIAGOWYCH I
KANALIZA CH,

UPR. BUD.NR MA7/0425/PWBS/15




URZAD MIASTA LUBARTOW

Lubartéw, dnia 26.05.2021 r.

IM.7021.2.3.2021

Biuro Projektowe
Aleksandra Gos

ul. Piotra Wysockiego 9
20-045 Lublin

W odpowiedzi na wniosek zlozony dnia 18 maja 2021 r. Urzad Miasta Lubartow
— informuje, ze wody opadowe z dzialek nr 810/2, 815/1, 815/2 obr. 7 Srodmiescie w
Lubartowie (plac manewrowy Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowe]
Nr 1) winny by¢ odprowadzane do istniejacego kolektora deszczowego kdD ¢ 200 mm
zlokalizowanego na dzialce 815/2, poprzez wpigcie odwodnienia liniowego do
istniejacej studni o rzednych dna kolektora 159,87 i rzgdnych pokrywy wiazu 161,86.
Jednoczesnie informuje, ze po opracowaniu koncepcji odprowadzania wod
opadowych nalezy ja przedlozy¢ w celu uzgodnienia do Urzedu Miasta Lubartow.

Z up. Burmistrza

Organ informuje, ze informacje o ktérych mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 Nr 119 poz. 1) dostgpne s3 na
stronie internetowej Urzedu Miasta Lubartoéw w Biuletynie Informacji Publicznej

3 s URZAD MIASTA LUBARTOW
ul. Jana Pawda 1112 - 21-100 Lubartow
tubﬁﬁﬂld tel. +48 81 855 22 73 - fax +48 81855 20 16 - poczia@usm.lubartow.pl » www.lubartow.pl
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I. CzesC opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe]j branzy sanitarnej dla zadania pn.: ,Modernizacja Miasteczka Ruchu
Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w
Lubartowie”. Lokalizacja przedmiotu zamodwienia obejmuje dziatki nr  810/2, 815/1 i
815/2, obreb Lubartéw, potozonej w Lubartowie, gmina Lubartow, wojewodztwo lubelskie.

Celem inwestycji jest poprawienie funkcjonalnosci i bezpieczedstwa na placu
edukacyjnym przeznaczonym do nauki poruszania si€ rowerami zgodnie z przepisami
ruchu drogowego dla dzieci i mtodziezy.

W zakresie branzy sanitarnej przewidziano nastepujgce zatozenia:

o Nawierzchnia utwardzona na catej powierzchni placu manewrowego;

o Koniecznos¢ wykonania odwodnienia terenu;

o Miasteczko Ruchu Drogowego nie bedzie przewidziane do ruchu pojazdow
samochodowych;

e Odprowadzanie wod z terenu projektowanego placu manewrowego miasteczka
ruchu drogowego nastgpi do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
obrebie nieruchomosci stanowigcej przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania:

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycji z
31.03.2021 r. (identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.0608.2021.807);

e umowa na wykonanie prac z pracownig architektoniczna;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

¢ zaakceptowana przez Inwestora, wtascicieli terenu i wnioskodawce BO koncepcja
projektowa;

e wytyczne architektoniczne oraz plan zagospodarowania terenu;

o warunki techniczne gestora sieci na odprowadzanie wod deszczowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej;

¢ Polskiej Normy, obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

o Wykonanie odwodnienia liniowego

e Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej

o Okreslenie warunkow i wymagan dotyczgcych prac budowlanych.

4. Stan istniejacy uzbrojenia terenu:
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sieC energetyczna, kanalizacja fi 200

oraz woda o Srednicy fi 80.
Inwestycja nie koliduje z istniejacg infrastrukturg, zatem nie ma potrzeby wykonywania jej

przebudowy.

5. Opis rozwigzan technicznych
Wody opadowe beda zbierane poprzez odwodnienia liniowe i oprowadzane do kanalizacji.
Odprowadzanie wdd opadowych z projektowanego terenu placu manewrowego miasteczka



ruchu drogowego odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacze do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 815/2. W celu zmniejszenia odptywu
nawatnicowego do istniejacej kanalizacji deszczowej zastosowano odwodnienia liniowe
umozliwiajgce retencjonowanie wod opadowych.

Dla odprowadzenia wod opadowych z terenu placu manewrowego wykonac przytgcze
kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowg.

Kanalizacje opadowg wykonac z rur PVC-U SN 8 d 160;

6. Obliczenia

Do obliczen ilosci wod przyjeto nastepujace zatozenia:
C = 5 (deszcz piecioletni) przypadajacy raz na 5 lat czasu trwania t = 15 min,
wysokoé¢ opadu rocznego H = 560 mm /dla miejscowosci Lublin/,
F - laczna powierzchnia odwadnianego terenu 1000m2 /0,1ha/,
Powierzchnie odwadniang stanowi w cafosci teren pokryty kostkg brukowa o
wspotczynniku sptywu réwnym ¢ = 0,85.

q — natezenie deszczu miarodajnego obliczono wg wzoru Btaszczaka

_6,63-VH?-C

0,67
tm

q

q = 770,24/6,14 = 125,45 dm®/(ha - s)

Obliczenie ilosci wéd deszczowych:

Q=¢-y-q F

wsp6tczynnik opdznienia obliczony ze wzoru:

1
Q=

VF
gdzie: n — wspdtczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni,
przyjmuje wartosci 2 do 8;
dla zlewni o ksztatcie zblizonym do prostokata, o matych spadkach przyjeto n = 5
¢=1/063=1,59

zatem ilos¢ wod deszczowych wynosi:
Q=1,59x0,85x12545x0,1 = 16,95 dm3/s;

7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa w zwigzku z
czym zaleca sie zachowal szczegdlng ostrozno$C przy wykonywaniu demontazu
istniejgcych  nawierzchni asfaltowych oraz wykonywaniu podbudowy dla projektowanej
nawierzchni. W przypadku jesli istniejaca sie¢ wykonana jest z tworzywa sztucznego, przed
wykonaniem nowej nawierzchni wykonac nalezy zabezpieczenie istniejgcych rurociggow



rurami ostonowymi.

Dla studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrebie planowanego placu manewrowego
miasteczka ruchu drogowego, nalezy dokona¢ wymiany wiazu na nowy w uzgodnieniu z
lokalnym gestorem sieci.

Wiaz nalezy dostosowaé do rzednych projektowanego terenu. Ze wzgledu na rodzaj
prowadzonych zajec zastosowac nalezy wiaz z zabezpieczeniem przed kradzieza.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych elementdw infrastruktury
nalezy je podda¢ remontowi, dla studni uzupetniajgc ubytki na taczeniach kregow
betonowych. Uszkodzone kregi w istniejacych studniach nalezy wymieni¢ na nowe.

8. Materialy urzadzenia
Przy%acze i zewnetrzng instalacje kanalizacji opadowej wykonac nastepujgco:

rury PVC-U SN 8 w zakresie Srednic 150-300 mm systemowe.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z kregéw betonowych z betonu C 35/45,
@1000 tgczonych na uszczelke z wkazem typu ciezkiego D400.
Potaczenia przewodéw kanalizacyjnych ze studzienka wykona¢ na uszczelkg. Spod
studzienki zamawiac¢ jako monolityczny z ptyta denng, betonowym wypetnieniem z
wyprofilowang kinetg i spocznikiem, oraz przejsciami szczelnymi.
Studzienke kanalizacyjng nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
normy PN-92/B-10729. Studzienke zaizolowac powtokg epoksydowo-smotowg.
Odwodnienie liniowe - wielofunkcyjny kanat retencyjno-odwodnieniowy ze
studzienkg z osadnikiem.

Dtugos¢ 2000mm

Szerokos$¢ hydrauliczna 150mm

ruszt szczelinowy;
Materiaty stosowane do wykonania kanatdéw retencyjno-odwodnieniowych muszg
posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczgca
odwodnien liniowych tj. PN EN 1433. Klasa obcigzenia min. D400 zgodnie z normg
PN-EN 1433:2005+A1:2007,
korpus kanatu wykonany z MDPE (polietylen o $redniej gestosci), jednoczesciowy i
monolityczny (niesrubowany), zeliwna krawedz, szeroko$¢ szczeliny wlotowej
26mm, szeroko$¢ w Swietle 150mm, dtugos¢ budowlana 200cm, powierzchnia
wlotowa krawedzi 188cm2/m, szeroko$¢ budowlana 21,0cm, dostarczane i
montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe. Zabudowe
wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez producenta/dostawce
materiatow. kgczenie kanatdw za pomocg systemu pidro-wpust.

9. Wytyczne wykonawcze

- Roboty ziemne
Projektuje sie wykonanie kanalizacji metodq tradycyjna w  wykopie
waskoprzestrzennym. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie
z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-
B-10736. Wykop nalezy wykona¢ o szerokosci dna odpowiednio dla $rednicy rury,
szalowany poziomo wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.
Przed zasypaniem wykopdw utozony rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosci.
Probe wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng
prébe powinien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w




kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwilg osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
RozluZnienie gruntu wykonywal recznie za pomocq topat i oskarddw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie
zinwentaryzowane, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym zageszczeniem pospoétki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-
20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich, mato spoistych niezawierajacych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych.

Wskaznik zageszczenia zasypki 30 cm ponad rure ma wynosi¢ co najmniej Is = 0,97
Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie.

Pozostaty wykop nalezy zasypaC warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 100%.
Sprawdzenie zageszczenia co 50cm.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Rury montowa¢ i ukfadaC w wykopie zgodnie z instrukcja dostawcy rur
(odpowiednie narzedzia do ciecia rur i ich odpowiednie utozenie), przed montazem
kazdg rure doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikng¢ montazu rur uszkodzonych.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowosc osi zarowno w pfaszczyznie
poziomej jak i pionowej.

Rury uktadac¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Odwodnienie wykopow

Sposdb odwodnienia wykopdw nalezy dostosowany do przyjetego etapowania robot
ziemnych, posiadanego sprzetu oraz uwzgledniajgcy m.in.:eKolejnos¢ i etapowanie
wykonania zewnetrznych instalacji wodno —kanalizacyjnych.eWystepowanie wody w
gruncie (w razie koniecznosci nalezy przewidzieC tymczasowe przestony,
konieczno$¢ odprowadzenia wod gruntowych oraz zabezpieczenia przed naptywem
wod opadowych).




8. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robot wykonad zgodnie z:
Uwagami zawartymi w protokole ZUDP
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych: Tom
II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
Warunkami technicznymi Cobrti Instal;
Zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Jezeli na terasie zostang napotkane przewody nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowane instytucje i zabezpieczyC przewody wg ich
WYmogow.
Zachowac przepisy BHP
Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiadaé wazne atesty.
Rzedne wtazow studzienek dostosowac do projektowanej niwelety terenu oraz do
terenu istniejacego.
Prace wykonywac przy dodatniej temperaturze powietrza.
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