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ht > 1,0 m wa F’NABI/Bi

1 - wypetienie

2 - Sciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypetnienie wokot rury, piaskiem drobnym lub srednim

na wysokos¢ 30 cm nad rurocigg
4 - podsypka, piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne,

Srednie i grube o $r. zast.

ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki

podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.

15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
sp z 0'0' tel./fax 85 74 20 117, tel. 85811 09 09
SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
- Sposob utozenia i rdzaj wykopu dla rur PVC A
i i DATA:
OBIEKT: Droga gminna w Lubartowie
8a g X 2020
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - branza sanitarna

BRANZA SANITARNA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. 1zabela Koztowska

PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14
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mgr inz. Sebastian Tylicki
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