NN
NN
NN

SNNNNNNNNNNANSNN
NNNANNNANNNNNNNY
ANNANUNANNNNNNNY

A NSNNNNNNNNNN

W

Ul

=~

12

1. Podsypka piaskowa gr 10 cm
N
2.

7 3.

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
Dennica z kineta monolityczng

Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozaggszczalnego SCC wraz z otworami

- kinety wg rys. szczegdlowego

. Przej$cia szczelne systemowe w postaci uszczelki

zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w $cianie
dennicy lub gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu

. Polaczenie elementow studni przy pomocy

uszczelki gumowe;j i pasty poslizgowej

. Kregi betonowe wibroprasowane.

Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze

NANNNANNNNNNNNNNNNNNANNANYN NANNNANNNNNNNNNNNNNNNNANNANN

z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250 mm
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004
(alternatywnie zeliwne stopnie zlazowe).

. Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
odciazajacego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +
pierscien odcigzajacy

. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z
uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy,nieryglowany, luzny,
z dwoma otworami umozliwiajacymi otwarcie pokrywy
wlazu

11. Opcjonalna izolacja elementow betonowch,

o0

O

1 przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze
$ciang studni

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu 0 norme

PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelno$¢

min. W6, mrozoodpornos¢ F150, nasiakliwos¢ do 6%.

UWAGA:

Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewnia¢

usytuowanie wlazéw w osi pasa ruchu jezdni.

PRACOWNIA PROJEKTOWA M I
\‘/ Sp. z o.0.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.
15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl

tel./fax 85 74 20 117, tel. 85811 09 09

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Studnia rewizyjna betonowa Dn 1200mm z wiazem klasy| B
- D-400 z pierscieniem odcigzajagcym
i i DATA:
OBIEKT: Droga gminna w Lubartowie
8a g X 2020
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - branza sanitarna

BRANZA SANITARNA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. 1zabela Koztowska

PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA

mgr inz. Sebastian Tylicki
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