PRACOWNIAPRO.

[K/“Q”M

N7 Sp. Z 0.0. NIP: 9662098847

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o0.0.
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Biatystok

REGON: 362185654

lel: (85) 811 09 09 tel/fax.. (85) 74 20 117 email:biuro@komi.net.p!

Egz.

NAZWA Budowa drogi biegnacej na potudnie od ulicy
OBIEKTU: Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartéw na odcinku

do dziatki nr 23/5 obr. 9 Glinianki wraz z budowg
infrastruktury technicznej

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

branza sanitarna

ADRES: droga gminna

LUBARTOW

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow

ul. Jana Pawta Il 12
21-100 Lubartow

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
e
S . . | mgrinz. PDL/0140/POOS/13
£ Projektant: | | 2bela Koziowska PDL/IS/0018/14
N
©
£ ..
s \ .| mgrinz.
£ Wspolpraca: | gopatian Tylicki
n

Biatystok, X 2020r.




Spis zawartosci opracowania:

l. Czes$¢ opisowa

© N o 0o bk~ Db~

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty wyjsciowe do opracowania

Warunki gruntowo wodne

Rozwigzania techniczno — budowlane

Wytyczne realizacji

Zestawienie materiatéw

Zatgczniki

Warunki techniczne na budowe kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miasta Lubartéw
z dn. 27.08.2020 r.

Protokét z narady koordynacyjnej nr GEO.6630.219.2020 z dn. 22.09.2020 r.

Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow Budownictwa

Il. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Rys. nr 2/1 — Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500

Rys. nr 2/2 — Profile podtuzne przytgczy kanalizacji deszczowej; skala 1:100/500

lll. Rysunki typowe
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Sposob utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PVC

Studnia rewizyjna betonowa DN 1200 mm

. Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 mm

. Wpust uliczny sciekowy z osadnikiem o srednicy DN 500 mm (kraweznikowym)

Sposob wykonania skrzyzowania projektowanej sieci podziemnej z ist. kablem energetycznym

Zabezpieczenie przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej jedno i dwuotworowej — T1

. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej jedno i dwuotworowej — T2

Przejscie szczelne w studniach



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej przy ,,Budowie drogi biegnacej na potudnie od ulicy
Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartéow na odcinku do dziatki nr 23/5 obr. 9 Glinianki wraz z budowa

infrastruktury technicznej”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy KOMI Sp. z o.0. i Inwestorem tj. Gmina Miasto

Lubartéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku
z ,Budowg drogi biegnacej na potudnie od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta Lubartéw na odcinku do
dziatki nr 23/5 obr. 9 Glinianki wraz z budows infrastruktury technicznej”.

Zakres opracowania obejmuje czesé technologiczng z wytycznymi realizaciji.

3. Materialy wyjsSciowe do opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6ézh. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

» Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
( Dz. U. 113, poz. 954)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziecia
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywania na srodowisko

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.
430)

» podkiady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

* wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

* badania techniczne podtoza gruntowego

* PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”

* PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

* PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

» PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

« PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na $rodowisko”



« PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja

i uzytkowanie”

4. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podifoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej stwierdzono,
ze na powierzchni terenu znajduje sie warstwa nasypu. W pierwszym otworze bezposrednio pod powierzchnig
terenu zalegajg grunty piaszczyste oraz gliniaste. W drugim otworze bezposrednio pod powierzchnig terenu do
konca otworu znajduje sie grunt piaszczysty.

W okresie wykonywania badan geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1 Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Droga gminna jest drogg klasy D i stanowi czes$¢ dojazdowg do drukarni DAKO. Wlot drogi gminnej
posiada nawierzchnie asfaltowg, a na dalszym odcinku nawierzchnia zwirowa bez chodnikéw. Poczatek
inwestycji dowigzano do istniejgcego skrzyzowania z ul. Nowodworskiej, koniec za$ do wjazdu do DAKO.

Szerokos$¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku wynosi od 2,6 — 3,3 m.

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje sie nastepujace techniczne uzbrojenie podziemne:
» kablowe i napowietrzne linia energetyczna nN, SN i WN;

kablowa linia teletechniczna;

kanalizacja sanitarna;

gazocigg;

wodociag.

YV V VY V

5.2. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje sie budowe sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi z odprowadzeniem wéd do istniejgcej kanalizaciji

deszczowej zlokalizowanej w ul. Nowodworskiej poprzez projektowang studnie rewizyjno-kontrolna.
5.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ul. Nowodworskie;.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce
produkt do obrotu. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury PVC-U Lite SN8
@ 315 mm. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajac jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny
do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat utozony w sposdb uniemozliwiajgcy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Wiaczenie do istniejgcego kanatu deszczowego DN500 mm zaprojektowano poprzez projektowang
studnie rewizyjno-kontrolng DN1200 mm. Wtaczenie istniejgcych kanatéw do projektowanej studni rewizyjno-

kontrolnej nalezy wykona¢ poprzez przejécie szczelne np. tuleje ochronng z uszczelkg gumowa.



Przytacza deszczowe o $rednicy @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej Sciance SDR34,
SNB8, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rwnowaznego.

Na uzbrojenie sktadajg sie studnie kanalizacyjne o $rednicy ©@1200 mm oraz @1000 betonowe
wibroprasowane lub polimerobetonowe 2z dennicami monolitycznymi i kinetami opisanymi ponizej o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004
oraz studnie z wpustem sciekowym.

Studzienki powinny by¢é wykonane w catosci z elementédw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu
min. C40/50), taczonych na uszczelki z gumy SBR Iub EPDM (gumowe, elastomerowe)
i wyposazone we wtazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600 mm, klasy min D400 o wysokosci min.
15,0 cm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowana dennice z kineta monolityczng wykonang jako
jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz
ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi kanatéw podanymi ponizej. Beton w calym przekroju elementu
dennicy powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokos$¢ koryta kinety musi by¢ réwna srednicy
kanatu gtéwnego (nie wyzsza niz 350 mm w dennicach DN1000 mm oraz 500 mm w dennicach DN1200).
Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150 mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu $ciekdw, wskazane jest, aby koryta kinety
posiadaty fagodne tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew
z betonu samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub
alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajgcy) montowane na podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktérg
nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienna.

Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewnic¢ usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje  wtazéw studni  rewizyjnych  wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych
z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni
do projektowanej nawierzchni drogowej.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo =zgodnie =z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowac nalezy studnie wpustowe kraweznikowe o $rednicy
DN500, ktére produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skfadajg sie z

elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu



wodoszczelno$ci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o srednicy 500 mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400.
W gotowym elemencie wykonuje sie przylgcze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Giebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy —odcigzajgcej
o wymiarach 1100/500/300, (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa
odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwér o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny
kl. D-400 uchylny z zamknieciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. ciezarze wiasny 100 kg i gtebokosci
osadzenia pokrywy w korpusie min. 5 cm.

Laczna ditugos¢ poszczegolnych przewodow wynosi:

Kanaty gtéwne:

@ 315 mm PVC-U Lite SN8 L=105,0 m
Przytagcza:
@ 200 mm PVC-U Lite SN8 L=37,0m

Laczna ilos¢ studni i wpustow wynosi:
Studnie kanalizacyjne:

@1,2m -1 kpl.

1,0 m — 4 kpl.

Wpusty deszczowe:

@ 0,5 m kraweznikowe — 8 kpl.

Nalezy dokonaé¢ regulacji istniejgcej infrastruktury studni oraz dostosowaé stropy i wiazy studni
do planowanego obciazenia ruchem min 40 t, w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Z uwagi na brak szczego6towych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia, w trakcie
realizacji kanatu deszczowego nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig wystgpienia nieprzewidzianych kolizji.

Moga wystgpi¢ réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego a stanem faktycznym.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonaé wykopy kontrolne. W razie wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwigzania
problemu.

W obrebie krzyzéwek z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. kablem energetycznym, ist. kablami
telekomunikacyjnymi, ist. kablami teletechnicznymi i ist. kablami oswietlenia

Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, energetycznych wykonaé recznie.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzgdzen poniesie inwestor inwestycji
podstawowej. Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z rysunkami i uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentaciji

projektowe;j.



Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z isthiejgcym gazociggiem

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejaca siecia gazowa DN 63 mm
na odcinku D2-D3 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odlegtos¢ pionowa w miejscu skrzyzowan wynosi
1,31 m.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z zaprojektowang siecig gazowa DN 63 mm
na odcinku D2-D3 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odlegto$¢ pionowa w miejscu skrzyzowan wynosi
1,19 m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggdw — szeroko$¢ 1m — nalezy wykonywaé
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zakitadu Gazowniczego o
przystapieniu do prowadzenia robét ziemnych.

Wzdtuz gazociggu odbudowacé nalezy strukture i oznakowanie podziemne: przewod lokalizacyjny i tasme
ostrzegawczg. Tasma ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych
czynnikow nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozy¢ nad
przewodem gazowym w odlegtosci 0,40m zgodnie z norma ZN-G-3002:2001 — Gazociggi. Szerokos¢ tasmy jest
uzalezniona od srednicy gazociggu.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapozna¢ sie z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej

recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji.
6. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
o terminie rozpoczecia robét. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczyé w terenie wszystkie
elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Rozbidrki nawierzchni drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowej.

Odwéz zdjetych elementéw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz
bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

Przed przystgpieniem do robot technologicznych nalezy dokonaé¢ pomiaru rzednych kinet studni
do ktérych podtgczane beda projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem faktycznym

a rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne wigczenia projektowanych sieci.
6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$é rysunkowg (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajgcym certyfikat
bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m®, na odktad. Wykopy obiektowe —studnie
zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne
powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacjg wykonawczg po

przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na



istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia
tych punktow wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone
Swiatto ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami:

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401
z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowac sie warunkami gruntowymi, aby zapewnic
bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych
linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po
wytgczeniu linii energetycznej spod napiecia. Szczego6ing uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu
linii napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczyé przy odlegtosciach 5 m
od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robét
powiadomi¢ gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci kabli energetycznych
i telefonicznych, przewodoéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowac sie warunkami gruntowymi, aby zapewni¢
bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przytgcza kanalizacji deszczowej w catosci wykonaé recznie. Wykopy w
poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzen nie wykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowa.

Grunt istniejgcy czesciowo nie nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 90% nalezy wymieni¢
na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-
86/B-002480.

Przyjeto odwéz urobku na odlegtos¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych, w obrebie tej czesci Inwestycji wystepujg wody gruntowe.

Dno wykopu mozna réwniez ustabilizowa¢ stosujgc podbudowe ze zwiru piaszczystego grubosci 20-50
cm, o ciggtej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo
niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntéw nienosnych nalezy rozwazy¢ alternatywny
sposOb wykonania stabilizacji podtoza. Wyboru metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg ilos¢ i grubosc
warstwy gruntu do wymiany nalezy dokona¢ po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ gestorow sieci. Teren, ulicy na ktérym bedg wykonywane wykopy
nalezy oznakowaé¢ wykopy wygrodzi¢, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.



6.3. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi
przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,
Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

- w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

- w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podioza), nalezy
na wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyréwnawczg gr. 5cm.

Przytacza do wpustow deszczowych uktadac na 10 cm podsypce z piasku

Studnie zelbetowe nalezy izolowa¢ zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych,. Rysunki typowe
studzienek w zatgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni Zzelbetowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentaciji.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowa¢ w
odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub
fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowac¢ osiadanie
studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podfozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza
umozliwiajgce podtgczenie kruécdw przytgczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegd6ing
uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowg. Przed natozeniem
kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidiowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami  studni,
na zewnetrznej krawedzi ztagcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubos$ci maksymalnie 10mm.
Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar
kleju wyptynat.

6.4.Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjnej
drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypac do istniejgcej rzedne;
z ustabilizowaniem za pomocg zgromadzonych nasypéw w robotach przygotowawczych.

Przewody nalezy zasypaé w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch przewodu recznie,
gruntem dowozonym lub pozyskanym z wczes$niejszych odcinkdw wykopéw (piaskiem) bez grud
i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub srednioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykona¢ mechanicznie koparkg gruntem rodzimym kat. G1
piaszczystym, (pospodtka lub piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem



zastosowanego umocnienia  wykopdw. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika
Proctora Is=100%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. Is=100%
do gtebokosci 1,2 m, a pod drogg do Is-100% . Studnie  obsypywaé¢ gruntem piaszczystym
z zageszczaniem materiatu obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej .Zageszczanie pierscienia
obsypki wokot trzpieni zasuw i hydrantéw s=0,3m nalezy wykonaé¢ do wskaznika Proctora Is=0,97.

Zasypu wykopdéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

6.5. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Catos¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego kanalizacje deszczows.

Po wykonaniu catosci robdt nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng kanatu lub probe
szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczegoétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia,
w trakcie realizacji kanalu deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig wystapienia nieprzewidzianych
kolizji. Moga wystapi¢ roznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem
faktycznym. W obrebie krzyzéwek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ robot zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowg nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Srednica Jedn.

Lp Wyszczegolnienie . llos¢
(mm) miary

1 2 3 4 5

2. Rura PVC-U Lite SN8 & 315 mm 315 mb 105,5

3. Rura PVC-U Lite SN8 & 200 mm 200 mb 37

Studnie rewizyjne betonowe lub polimerobetonowe z dnem
4. prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajgcym, pokrywg 1200 szt. 1

zelbetowg i wlazem zeliwnym typu ciezkiego D (40T)




o Srednica | Jedn.
Lp Wyszczegolnienie . llosé
(mm) miary
Studnie rewizyjne betonowe lub polimerobetonowe z dnem
4. prefabrykowanym, z pierécieniem odcigzajgcym, pokrywa 1000 szt. 4
zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T)
Studzienka sciekowa uliczna betonowa z wpustem zeliwnym
5. ciezkim (kotnierzowym) D-400 z zamknigciem i cze$cig 500 szt. 8
osadowg H=1,0 m, kompletna, z pierscieniem odcigzajgcym
Autor:
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