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CZESC RYSUNKOWA:

S1 - Instalacja c.o. i c.t. — Stare Skrzydio - rzut piwnicy 1:100
S2 - Instalacja c.o. i c.t. — Stare Skrzydto -rzut parteru 1:100
S3 - Instalacja c.o0. — Stare Skrzydto rzut | pietra 1:100
S4 - Instalacja c.o. — Stare Skrzydto rzut poddasza 1:100
S5 - Instalacja c.0. — Segment 15 klasowy z tacznikiem - rzut piwnicy 1:100
S6 - Instalacja c.0. — Segment 15 klasowy z tgcznikiem -rzut parteru 1:100
S7 - Instalacja c.0. — Segment 15 klasowy z tgcznikiem -rzut | pietra 1:100
S8 - Instalacja c.0. — Segment 15 klasowy z tacznikiem -rzut Il pietra 1:100
S9 - Instalacja c.0. — Segment zywieniowo-kulturalny - rzut piwnicy 1:100
S10 - Instalacja c.o0. — Segment zywieniowo-kulturalny -rzut parteru 1:100
S11 - Instalacja c.o0. — Segment zywieniowo-kulturalny -rzut | pietra 1:100
S12 - Instalacja c.o0. — Segment zywieniowo-kulturalny -rzut Il pietra 1:100



S13 - Instalacja c.o. i c.t. — Hala sportowa -rzut parteru : 100

1
S14 - Instalacja c.o. i c.t. — Stare Skrzydto rozwiniecie 1:100
S15 - Instalacja c.o0. — Segment 15 klasowy z tgcznikiem rozwiniecie 1:100
S16 - Instalacja c.o0. — Segment zywieniowo-kulturalny rozwiniecie 1:100
S17 - Instalacja c.o. — Hala sportowa rozwiniecie 1:100
S18 - Instalacja c.t. — Sala gimnastyczna rozwiniecie 1:100

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnoSci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentow,
oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen, zawarte zarowno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekScie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem lub
rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, Ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub
materiatow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych
obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takzZe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na
obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow Ilub urzgadzen réwnowaznych Wpykonawca
zobowigzany jest wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia rownowazne
spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zarowno opis techniczny jak rowniez cze$C rysunkowa wraz
przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczng.
Wszystkie powyzsze dokumenty naleZy rozpatrywac tgcznie.



ZALACZNIKI

1 Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta i sprawdzajaceqo na liste czionkéw witasciwej izby

zawodowej

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

LUB-NJB-4JG-VXR *

Pan Witold Dubifiski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0767/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

e

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Joanna Gier’oba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze wengffkacyjmym:

LUB-LL\W-SE4-85D *

Pan Radostaw Dolak o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/0064/09

adres zamieszkania [N

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

loanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskis] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
{Zgodnie art 5 wst 2 ustawy 2 dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwaliftkowasrego ceryfika 53
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym saSwisdenio modna sprawdzic 23 pomocy numens wergfikacyjnege aswiadczenia na

stronie Poiskiej lzby tnzynierdaw Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig = bivrem whasciwej Dkrezowej lcby InZynierow
Budownictwa.
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3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacych o zgodnosci projektu z prawem i obowiazujacymi
przepisami

Lubartéw, dnia 20.08.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane o$wiadczam, ze prace
projektowe dotyczace projektu pt:

Projekt budowlano - wykonawczy

»rermomodernizacja Budynkéw Uzyteczno$ci Publicznej w Lubartowie — Kompleks budynkéw Il Liceum
Ogolnoksztatcgcego

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw, dz. nr: 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, obreb 10 Lubelska
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego”

w zakresie wlasnych specjalizacji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;.

Projektant branzy sanitarnej:
Witold Dubinski
upr . nr 150/Lb/76

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
Radostaw Dolak
upr. nr LUB/0164/POOS/08




4 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH —
Instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Dla kompleksu budynkoéw Il Liceum Ogolnoksztatcgcego w Lubartowie.

1. Inwestor:

Gmina Miasto Lubartéw
ul. Jana Pawta Il 12
21-100 Lubartow

2. Obiekt:

Kompleks budynkoéw Il Liceum Ogdlnoksztatcacego

ul. Lubelska 68, dz. nr: 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, obreb 10 Lubelska
21-100 Lubartéw

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003
roku, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

4. Czes$¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystapienia):
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
e upadek z wysokosci
upadek przedmiotéw z wysokosci
uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,
wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,
pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
zagrozenia powodowane robotami w wykopach

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. W szczegoélnos$ci zagrozenie :
e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m
upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
spawanie instalacji,
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia

4.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0m.



4.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegolnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikbéw ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz

o zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j

o okresli¢c zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

e wyznaczy¢ osobe do bezpos$redniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

4.4. Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane ( cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych
przed dostepem oséb niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

4.5, Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowaé
sie wlasciwg jako$cia i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczehstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowac¢ zgodnie z DTR,
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuadiji,
zorganizowac staty nadzor.

4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawiera¢:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych

e maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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OPIS TECHNICZY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:

C.0.iC.T. DLA KOMPLEKSU BUDYNKOW Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
PRZY UL. LUBELSKIEJ 68 W LUBARTOWIE.

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Rzuty budowlane budynku,
Wizja lokalna,

Obowigzujace przepisy i normy,
Katalogi urzadzen,

2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla kompleksu budynkéw |l
Liceum Ogolnoksztatcgcego przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie. W sktad obiektu Il Liceum
Ogolnoksztatcgcego wchodzg nastepujgce budynki: Budynek Starego Skrzydta, Segment 15-klasowy z
tacznikiem, Segment zywieniowo-kulturalny oraz hala sportowa
W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

e instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja ciepta technologicznego

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania na ciepto kompleksu
budynkow, dobdr grzejnikow i armatury, dobér rozdzielacza, pomp obiegowych, naczynia wzbiorczego,
dobér sprzegta hydraulicznego, wytyczenie tras przewodéw i obliczenia hydrauliczne uktadu. Zrédto ciepta
zlokalizowane jest w piwnicy Starego Skrzydta a wewnetrzna instalacja cieplna prowadzona wewnatrz
budynkéw doprowadza ciepto dla kazdego budynku indywidualnie. W zakres projektu ciepta
technologicznego wchodzi wytyczenie trasy przewodow, dobdr Srednic, pomp obiegowych, oraz obliczenie
hydrauliczne uktadu.

3 Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1 Opis instalacji c.o.

Kompleks budynkdéw II Liceum Ogolnoksztatcgcego zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla
ktorej przyjmuije sie obliczeniowg temperature zewnetrzng — 20 °C

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 °C zasilana za istniejgcego wezta
cieplnego zlokalizowanego w piwnicy starego skrzydta. Kazdy budynek ma osobng instalacje c.o. (osobny
obieg c.o0.) prowadzong wewnatrz kompleksu budynkéw od Zrédta cieptg do konkretnego budynku. Wezet
cieplny zostanie zasilany z niskoparametrowej istniejgcej sieci cieplnej.

Instalacja c.o. sktada sie z czterech obiegéow grzewczych,
- obieg c.0. P1 — Stare Skrzydto
- obieg c.0. P2 — Segment 15-klasowy z tacznikiem
- obieg c.0. P3 — Segment zywieniowo — kulturalny
- obieg c.0. P4 — Hala sportowa

ktére zasilajg grzejniki zlokalizowane we wszystkich budynkach na poziomie na wszystkich kondygnacii.

Catos¢ instalacji c.0. wykonag z rur stalowych . Gtéwne magistrale instalacji c.o0. prowadzi¢ pod
stropem piwnicy oraz parteru (zgodnie z czescig rysunkowa). Doprowadzenie instalacji c.o0. od pionéw pod
grzejniki projektowac po Scianie oraz tam gdzie jest to niemozliwe w posadzce. Na instalacji zamontowac
zawory odcinajgce zgodnie ze $rednicg danego odcinka. Dla réwnowazenie instalacji zamontowaé na
odejsciach na piony na nitce powrotnej zawory rownowazace z nastawg. W najwyzszych punktach pionéw
nalezy zamontowac automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce odpowietrzenie instalacji.



W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjng ze skalnej wetny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zakfadkag o
grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
] W/mK)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y, wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych "2 wymagan z poz 1-4
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw lub wspornikdw.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Najwieksze
dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury . Najwieksze odlegtosci miedzy podp_orami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 29 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8

Podpory punktéw statych nalezy mocowac¢ do stropdw i Scian zewnetrznych. Punkty state wykonac
zgodnie z technologig producenta podpdr. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z
PN. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badZz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni
to samokompensacje). Zawér powrotny montowany jednocze$nie z termostatem grzejnikowym pozwala na
catkowite odciecie grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach
instalacji odpowietrzniki automatyczne proste a na grzejnikach katowe.

Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych El 120 nalezy zabezpieczy¢
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Do przejscia przewodéw
stalowych przez Sciane mozna wykonac¢ przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych.
Armatura metalowa powinna byc¢ objeta elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

3.2  Grzejniki.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe typu V22. Wszystkie
grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowaé grzejniki w wers;ji
ocynkowanej.




3.3 Prdéba ci$nieniowa.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i podda¢ prébie wodnej cisnieniowej na
cisnienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie cisSnieniowej przed zaizolowaniem. Przed proba nalezy
odtgczy¢ od instalacji urzadzenia, ktére moga podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowac¢ wynik (np.
naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itp.) Prébe ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe
wstepng, gtéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne odpowiadajgce
ci$nieniu roboczemu +2bary. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonhczeniu proby wstepnej i gldwnej nalezy przeprowadzié¢
probe koncowag. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby sieC rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Odbidr i
uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob cisnieniowych protokétéw, ktére muszg byé
podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

3.4 Zestawienie wspélczynnikéw przenikania ciepta.

Wszystkie wspétczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zebrano z audytu
energetycznego wykonanego przez Aleksandra Stominskiego, data opracowania 08.2020 r.

Wspotczynniki przenikania ciepta przez Stan przed Stan po

przegrody budowlane modernizacjg | modernizacji
Sciana sali gimnastycznej | W/(m?K) 0,651 0,179
Sciana szkoty W/(m?K) 1,428 0,197
Sciana starej czeéci szkoly | W/(m?K) 0,803 0,803
Sciana piwnic W/(m?K) 1,416 0,196
Sciana wewnetrzna strychu | W/(m?K) 1,296 0,198
Stropodach wentylowany W/(m?K) 0,741 0,146
Dach sali gimnastycznej W/(m?K) 0,447 0,142
Strop nad strychem W/(m?K) 0,937 0,141
Strop strychu W/(m?K) 1,139 0,145
Strop zewnetrzny podcienia | W/(m?K) 1,926 0,148
Okna stare W/(m°K) 2,6 0,9
Drzwi stare W/(m?K) 2,6 0,9




4 Instalacja ciepta technologicznego.

4.1 Opis instalacji c.t.

Instalacja ciepta technologicznego w kompleksie budynkow Il Liceum Ogodlnoksztatcgcego skiada sie z
jednego obiegu grzewczego, ktory zasila trzy nagrzewnice wodne bedace elementem aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych w sali gimnastycznej budynku hali sportowej. Obieg zasilany bedzie wodg grzewczg o
parametrach 70°/50°C z wymiennika ciepta wg odrebnego opracowania.

Instalacja c.t. w catym kompleksie budynkow sktada sie z jednego obiegu grzewczego ktory zasila sale
gimnastyczng w budynku hali sportowe;j.

- obieg c.t. 5 — Il Liceum Ogdlnoksztatcgce (Hala sportowa — 3 x nagrzewnice w sali gimnastycznej).

Projektowana instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych. Przewody prowadzi¢ pod stropem
parteru oraz piwnicy. W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy
zaizolowac otuling termoizolacyjng ze skalnej weilny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadkg o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi):

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
] W/mK)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, Y, wymagar z poz 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych Y2 wymagan z poz 1-4
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw lub wspornikdw.
Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podkfadki elastyczne. Najwieksze
dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury . Najwieksze odlegtosci miedzy podp_orami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 29 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0

Podpory punktow statych nalezy mocowac do stropdw i Scian zewnetrznych. Punkty state wykonac
zgodnie z technologig producenta podpdr. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z
PN. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badZz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni
to samokompensacje). Na przewodach nalezy zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce
odpowietrzenie instalacji.

Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych El 120 nalezy zabezpieczy¢
pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Przejscia przewoddéw
stalowych przez Sciane mozna wykonac¢ przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych.
Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.




4.2 Automatyka.

Dla nagrzewnicy w aparacie grzewczo-wentylacyjnym przewidziano: zawor odcinajgcy na zasilaniu i na
powrocie montowany przed inng armaturg (Srednica zgodna ze $rednicg przewodu), odpowietrznik
automatyczny z zaworem odcinajgcym dn15, jezeli bedzie wymagany, zawor spustowy ze ztgczkg do weza
lub korek spustowy dn15, filtr siatkowy, zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, zawoér zwrotny, pompa
obiegowa oraz zawory rownowazace. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta urzadzen.

Przy pomocy w/w zawordow regulacyjnych bedg utrzymywane zatozone parametry powietrza
nawiewanego. Zawory regulacyjne wystepujg jako jedne z elementéw ogdlnych uktadow regulacyjnych i
sterowniczych central wentylacyjnych.

Sygnat sterowniczy dla uaktywnienia zawordw przesytany bedzie z szafy sterowniczej centrali wentylacyjne;.

Podtaczenia i sterowanie urzadzenh elektrycznych zwigzanych z automatykg wykona¢ zgodnie z
zaleceniami danego producenta urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg mie¢ mozliwos¢ indywidualnie
recznego sterowania. Stan pracy urzadzen musi by¢ odzwierciedlony na tablicach zasilajgcych. Stany
awaryjne muszg by¢ sygnalizowane optycznie.

4.3 Proéba ci$nieniowa.

Instalacje ciepta technologicznego nalezy starannie wyptukac i poddac probie wodnej cisnieniowej na
ciSnienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie ciSnieniowej przed malowaniem i zaizolowaniem.
Przed probag nalezy odigczy¢ od instalacji urzadzenia, ktére mogg podczas préby ulec uszkodzeniu lub
zafatszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itp.) Probe ciSnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwna i koncowg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie
probne odpowiadajace ci$nieniu roboczemu +2bary. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-
krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢
probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gldwnej nalezy
przeprowadzic¢ probe koncowg. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami préby siec rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezci$nieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé. Odbior i
uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob ciSnieniowych protokotow, ktére musza byc
podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw stalowych oczy$ci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg
zgodnie z instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg
podktadowag (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa.

Bilans cieplny dla budynku
Zapotrzebowanie na ciepto w budynku wynosi:

e Instalacja centralnego ogrzewania:

- obieg C.O. P1,Stare Skrzydto” Q=111,5 kW
m=4548,2kg/h
H=25,2kPa

- obieg C.O. P2 ,Segment 15-klasowy z tgcznikiem” Q=94,1 kW
m=3633,0kg/h
H=28,1Pa

- obieg C.0O. P3 ,Segment zywieniowo-kulturalny” Q=67,6 kW
m=2703,1kg/h
H=24,9Pa

- obieg C.O. P4 ,Hala sportowa” Q=17,7 kW
m=707,0kg/h
H=14,2Pa

SUMA Q.,=290,9 kW

- obieg C.T. P5 ,Sala gimnastyczna” Q=24,0 kW
m=1031,8kg/h



H=8,0Pa
SUMA Q. =24,0 kW

Razem: 314,9 kW
Pojemnos$¢ ztadu instalacji grzewczej (c.o. i ¢c.t.) wraz z odbiornikami wynosi V=3277,0dm°.

5 Zestawienia materiatéw.

5.1 Zestawienie odbiornikéw.

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki typu V22

600 400 61 2 szt.
600 500 61 2 szt.
600 400 61 3 szt.
600 500 61 6 szt.
500 | 1200 100 2 szt.
600 400 100 8 szt.
600 500 100 2 szt.
600 600 100 6 szt.
600 700 100 7 szt.
600 800 100 13 szt.
600 900 100 11 szt.
600 1000 100 13 szt.
600 ( 1100 100 11 szt.
600 | 1200 100 9 szt.
600 | 1300 100 8 szt.
600 [ 1400 100 1 szt.
600 1600 100 1 szt.
500 | 1100 155 3 szt.
500 ( 1200 155 5 szt.

500 1600 155 1 szt.

600 | 1200 155 5 szt.
600 | 1300 155 2 szt.
600 2300 155 2 szt.
600 400 61 2 szt.
600 500 61 1 szt.
600 400 61 2 szt.
600 500 61 2 szt.
500 | 1200 100 2 szt.
600 400 100 15 szt.
600 500 100 4 szt.
600 600 100 12 szt.
600 700 100 10 szt.

600 800 100 11 szt.




600 900 100 12 szt.

600 | 1000 100 12 szt.

600 | 1100 100 18 szt.

600 | 1200 100 3 szt.

600 | 1300 100 12 szt.

600 | 1400 100 2 szt.

600 | 1600 100 1 szt.

500 | 1200 155 8 szt.

600 | 1200 155 9 szt.

600 | 1300 155 2 szt.

600 | 1800 155 1 szt.

Produkt llosé Jednostka
Zestawienie odbiornikéw w instalaciji ciepta technologicznego
Odbiorniki o narzuconym oporze
Nagrzewnica wodna w aparacie grzewczo-wentylacyjnym Q=8,0kW 3 szt.
dp=6,5kPa (dobor wg projektu wentylacji)
5.2 Zestawienie podstawowej armatury.
Produkt Wielkos¢ llog¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe

Gtowica termost. ||| NN 153 szt.
Gtowica termost. || NN 11 szt.
Zawor odcinajgcy 15 25 szt.
Zawor odcinajgcy 20 13 szt.
Zawor odcinajgcy 25 3 szt.
Zawoér odcinajacy 32 1 szt.
Zawoér odcinajacy 40 3 szt.
Zawor rownowazacy 15 25 szt.
Zawor rownowazacy 20 13 szt.
Zawoér rownowazacy 25 3 szt.
Zawor rownowazacy 32 1 szt.
Zawor rownowazacy 40 3 szt.
C.T
Filtr siatkowy 20 3 szt.
Zawoér odcinajacy 20 9 szt.
Zawoér odcinajacy 32 1 szt.




Zawoér rownowazacy 15 szt.

Zawoér rownowazacy 25 szt.

Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dn15 15 szt.

Kvs=4,00

Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegowa przy szt.

aparatach grzewczo-wentylacyjnych w Sali

gimnastycznej (segment 3.1.1)

V=0,1 dm3/s, H=8,0 kPa

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury — ROZDZIELACZ

Rozdzielacz 125 kpl.

Sprzegto hydrauliczne | v=20m3/n 80 szt.

Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P1 szt.

V=1,3 dm3/s, H=25,2kPa

Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P2 szt.

V=1,0 dm3/s, H=28,1kPa

Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P3 szt.

V=0,8 dm3/s, H=24,9kPa

Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P4 szt.

V=0,2 dm3/s, H=14,2kPa

Bezdlawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.t. P5 szt.

V=0,3 dm3/s, H=8,0kPa

Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dn20 20 szt.

Kvs=6,3

Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dn32 32 szt.

Kvs=16,0

Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem dn40 40 szt.

Kvs=25,0

Sterownik pogodowy szt.

Naczynie wzbiorcze Vn=400 szt.

Zawor bezpieczenstwa p=3 bar 11/4” szt.

Zawor rownowazacy 100 szt.

Zawor odcinajgcy 32 szt.

Zawor odcinajacy 50 szt.

Zawor odcinajgcy 65 szt.

Zawoér odcinajacy 100 szt.

Zawoér zwrotny 32 szt.

Zawoér zwrotny 50 szt.

Zawoér zwrotny 65 szt.

Filtr siatkowy 32 szt.

Filtr siatkowy 50 szt.

Filtr siatkowy 65 szt.




Manometr

11

szt.

Termometr

12

szt.

5.3 Zestawienie podstawowych ilo$ci rur.

Typ Projektowane

[m]
Rura stal. k= 0.15DN 20 64
Rura stal. k= 0.15DN 32 182
Rura stal. k= 0.15DN 50 20
Rura stal. k= 0.15DN 65 15
Rura stal. k= 0.15DN 100 10
Rura stal. k= 0.15DN 20 1135
Rura stal. k= 0.15DN 20 605
Rura stal. k= 0.15DN 25 289
Rura stal. k= 0.15DN 32 178
Rura stal. k= 0.15DN 40 429
Rura stal. k= 0.15DN 50 149
Rura stal. k= 0.15DN 65 296

Pozostata iloS¢ ksztattek. itp. wg czesci rysunkowe;.

6 Uwagi konncowe.

6.1 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.2 Wykonanie i odbidr instalacji.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.



6.3 Stosowane materiaty i urzadzenia.

e \Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadaC¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

e urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzeh dostarczonymi przez producentow,

e sposoéb uktadania, mocowania i prob szczelno$ci przewodoéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

6.4 Uzytkowanie instalacji.
e W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.

e Biezacg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalaciji.

Projektowat: Sprawdzit:
Witold Dubinski Radostaw Dolak
upr. nr 150/Lb/76 LUB/0164/POOS/08



7 Dokumenty formalno — prawne

Lubartéw, 07.10.2016r.

Warunki 11/DT/2016

przylaczenia do instalacji odbiorczej za wezlem grupowym przy ul. Powst. W-wy 71 w
Lubartowie instalacji odbiorczej z wezlem c.o. w budynku szkoly — Gimnazjum Nr 2
przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie, dzialka nr 44/2, 44/3, 46/2, 46/3, 47, 49/2,

obr. 10 Lubelska.

Na podstawie §8 Rozporzadzenia Ministra

46/2, 46/3, 47, 49/2, obr. 10 Lubelska.

A. Whnioskodaweca:

Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U.Nr 16
z dnia 1 lutego 2007r. poz. 92) oraz wniosku z dnia 26.09.2016r. Firmy ENEPROJEKT
Adam Dziamski 61-249 Poznan ul. Unii Lubelskiej 3/413, Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Lubartowie Spélka z o.0. okresla warunki przytaczenia instalacji odbiorczej z
wezlem c.o. w budynku szkoly przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie, dzialka nr 44/2, 44/3,

Pelnomocnik Burmistrza Miasta Lubartowa

Adam Dziamski ENEPROJEKT
61-249 Poznan ul. Unii Lubelskiej 3/413
NIP 782-204-64-63

B. Informacje dotyczace obiektu:

B.1. Lokalizacja obiektu:Lubartéw, ul.Lubelska 68, dziatka nr 44/2, 44/3, 46/2, 46/3, 47, 49/2
B.2. Lokalizacja wymiennikowego wezla grupowego: Lubartéw, ul. Powst. W-wy 71.

B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen:
Kubatura ogrzewanych pomieszczen:
Przeznaczenie obiektu:

B.4. Instalacje odbiorcze:

ok. 6260,00 m*
ok. 21065,00 m®
budynek szkoty

Rodzaj instalacji odbiorczych

Parametry temperatura obl.

1. centralne ogrzewanie

80°C / 60°C

B.5. Moc cieplna zamowiona

Catkowita moc cieplna zamdwiona

>Q = 253,50kW

centralne ogrzewanie

Qc.o.= 253,5kW

warto$é catkkowitej mocy cieplnej zamowionej jest sumg mocy cieplnej tj. 253,5 kW.




Lubartow 3
Spoika x 0.0

C. Wymogi dotyczace przylacza instalacji odbiorczej

C.l. Miejsce podtaczenia: istniejace przylacze c.o. niskich parametréw o $rednicy 2x100mm
polozone od wymiennikowni grupowej ul. Powst. W-wy 71 do wezla c.o. w budynku
szkoly przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie.

C.2. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: pierwsze zawory odcinajace na przylaczu c.o. w
budynku szkoly na dzialce nr 49/2 w Lubartowie.

C.3. Miejsce rozgraniczenia eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace na przylaczu c.o.
w budynku szkoly wraz z urzadzeniem pomiarowo-rozliczeniowym.

C.4. Obliczeniowe max. natezenie przeptywu nosnika ciepta — 10,9 m’/h.

C.5. Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podiaczenia 0,03 MPa

C.6. Technologia wykonania przylaczenia instalacji odbiorczej do budynku szkoly —
system rur preizolowanych.

C.7. Przylacze instalacji odbiorczej powinno byé prowadzone pod katem prostym od
wlaczenia do $ciany pomieszczenia wezla cieplnego w budynku szkoty.

C.8. Przytacze instalacji odbiorczej winno byé wyposazone w urzadzenie regulujace
natezenie przeptywu nosnika ciepta zamontowane na przewodzie zasilajacym za
zaworami odcinajacymi w pomieszczeniu wezta c.0. w budynku szkoly.

C.9. Przylacze instalacji odbiorczej c.o. nalezy wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajace
rozliczenie zuzycia ciepla: - ultradzwigkowe, z modutem do radiowego odczytu zuzycia
ciepta. Urzadzenie pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane na zasilaniu w budynku

szkoly.

D. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
D.1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
D.2. Instalacja c.o0. winna byé podzielona, stanowiaca wyodrebniong catos¢ dla kazdej czesei,
umozliwiajaca regulacje i wytgczenie oraz pomiar ciepla.
D.3. Urzadzenia do regulacji, pomiaru i odcigcia lokalizowa¢ w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacje grawitacyjna i odwodnienie do kanalizacji.
D.4. Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, atesty, swiadectwa odpornosci ogniowej itp.

E. Inne: :
E.l. Instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana z rur stalowych czarnych wyposazona

w zawory z glowicami termostatycznymi z wkiadkami re gulacyjnymi.

F. Do p.t. przytaczenia instalacji odbiorczej zalaczy¢ karte informacyjna obiektu.

G. Do uzgodnienia przedlozy¢ komplet dokumentacji: p.t. wewnetrznej instalacji odbiorczej
c.0., wraz z regulacja i opomiarowaniem.

H. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.
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