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1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW C.0. | C.T. PROWADZONE POD
STROPEM ORAZ W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ PARTERU

| EGENDA: 2. PRZEWODY C.0. PROWADZONE DO ODBIORNIKOW PO SCIANACH, A GDY JEST
‘ TO NIE MOZLIWE PROWADZIC W POSADZCE

o ) 3. PIONY PROWADZIC PO SCIANACH
——— -ZASILANIE/POWRAT OBIEGU C.T. .. .
ASILANIE /Oy ReT DBICL oo 4. CALOSC INSTALACJI C.0. WYKONAC Z RUR STALOWYCH _
****** - g o 5. INSTALACJE C.T. WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH UWAGA: S . . . . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
O ~ZAVIRY DICINAJACE (MONTOWANE NA ZASILANIL 6. PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKOW Rysunek rozpatrywa {gcznie z pozostafymi rysunkami oraz opisem technicznym. ™ MIrOS  KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
O -ZAWDRY REWNDWAZACE Z NASTAWA (MONTOWANE NA POWROCIE LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg PROJECT MIROSPROJECT
% ~TREJOROGOWY ZAWSR REGULACYJNY 2 SIEDWNIKIEM 7. INSTALACJE C.0.1C.T. ZAIZOLOWAC OTULINA ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pozn. zmianami. Mirostaw Sienkiewicz
O GRUBOSCIACH PODANYQH W OPISIE OBLICZENIA HYDRAULICZNE ORAZ PODANE NASTAWY WE WSZYSTKICH OBIEGACH GRZEWCZYCH ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartéw tel. 601-948-960
@ ~ZAWER ZWROTNY 8. NAPIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE WYKONANO NA PRZYKtADZIE ZAWOROW REGULACYJINYCH HERZ NAZWA INWESTYCL
9. NA ODGALEZIENIACH NA PIONY MONTOWAC: ZAWOR ODCINAJACY NA ZASILANIU, ; . .
@ —BEZDLAWNICOWA ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA ORAZ ZAWOR ROWNOWAZACY NA POWROCIE TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
10. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY LUBARTOWIE
= —GRZEJNIK PLYTOWY TYPU Vee Z WKLADKA ZAWOROWA I NASTAWA WSTEPNA A y 7
7 PODEJSCIEM DOLNYM, BOCZNYH T R OIS o SRV STALE | PRZESUWNE 2GODNIE 2 2ALECENIEM KOMPLEKS BUDYNKOW Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
I 22 - 1L0SC P/K/YT/KDNWEKTDR&W - 2 PLYTY I 2 KONWEKTORY e ; -
06 - WYSOKOSC GRZENIKA — 600 mn 12. ZRODLO CIEPLA DLA KOMPLEKSU BUDYNKOW GIMNAZJUM NR 2 ZNAJDUJE SIE W . ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1400 — DLUGOSC GRZEUNIKA - 1400 mm PIWNICY STAREGO SKRZYDLA, A CIEPLO ROZPROWADZANE JEST INDYWIDUALNA gg UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
- =
DLA KAZDEGO BUDYNKU WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.0RAZ C.T. 83 DZIALKI NUMER 4212, 4312, 44/2, 4612, 46/3, 47, 492, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
13. PRZED NAGRZEWNICAMI MONTOWAC ZESTAW ARMATURY: ZAWORY N —
- —-APARAT GRZEWCZO - WENTYLACYJNY . . . . 2 INWESTOR: Gmma Mlasto LUbart(’)W
/ ODCINAJACE, ZAWORY ROWNOWAZACE, ZAWOR TROJDROGOWY, POMPE g ]
OBIEGU NAGRZEWNICY ORAZ FILTR < § ul. Jana Pawifa Il 12, 21-100 Lubartéw
5 4 <} -
14. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, ) PROJEKTANT: [ SPECIALNOSG: [UPR: | PODPIS: SPRAWDZAJACY: [ SPECIANGSG: [UPR: | PODPIS:
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1 52 | vodowred ™ | 150100 ododon o | e |LUBIOTS
- o - -
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