DO STAREGO SKRZYDtA

@°*
|
——/ ——//
| o E
235 8 © 235
= 3
205 _m u 205
|
|
|
——/ ——//
| .
235 &4 Be) 120
205 | W ﬁ 205
k3 9
|
_ ——/ ——// °
|
120
g 205
235 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2 8|2
A {2\
—_— —_ _M B W z B ] B o ] k Tk o B ] B ] B o E ] B z
B il LJ%; hp 145 cm P zmar np 145 cm — ° np 145 cm hp 145 cm % ° ° np 145 cm
—— —— —— —— ——
tgcznik Pok.nauczyc Zaplecze Sala lekeyjna Sala lekeyjna
2.00A+20 °Q} 2.01A+20 °Q 2.03A+20 °qQ} 2.04A+20 °Q} 2.05A+20 °Q
Mwm ! ] ] ! ] ! —— —— ] ! ] ! ——
205
—— /xir [ —— —— —— ——
H 316 cm H 316 cm ) H 317 cm AN Q H 317 cm g H 317 em ¢ H 317 cm g H 317 cm
POM2.01 ] % . [POM 203" [POM2.04 ] _ _ Il | |Pom205 ] ]| |Pom206 ] [POM2.07 ]
—— —— 1639 | B2.78 | aﬁi 1629 | £0.03 | 6 D ol [B035 | o| |#828 | ol |Bor7 ]
,|_|T — |— |— — — L
im)
p 2
_5 419 cm o
POM2.00 |
0727 ronvare
- 2.14A+20 °C} ~
7 , { - [ [ : 6
) m |
15x16x82\V/ | 18xtlox32 o —~ = » G 13x16x32 \/ H3x16x32
‘&mﬂ, f
@ @Er WC damskie Pedagog Sklepik
ﬂ Gt n B
| = IL_- H 316 em 2.13A420 °0 H 316 om 2.15A+20 °Q L
13x16x32 0 X 9 13x16x32
_ <l
| . hp|14% cn . 45 ¢m hp 145 cm . . hp 145 cm o 22064 hp 145 cm . hp 145/cm
; g - - = ‘I I N g ; T & g
T
_ 0w o w0 (Yo 0o wnIo C wo
2= 2 28 2= 2= S IS 3|
|
|
|
|
_ LEGENDA:
OBIEG C.0O. ————— -OBIEGC.O.
SEGMENT ZYWIENIOWO
KULTURALNY

1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW C.0. PROWADZONE POD STROPEM
ORAZ W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ PIWNICY

2. PRZEWODY C.0. PROWADZONE DO ODBIORNIKOW PO SCIANACH, A GDY JEST
TO NIE MOZLIWE PROWADZIC W POSADZCE :

3. PIONY PROWADZIC PO SCIANACH

O -ZAWOR ODCINAJACY (MONTOWANY NA ZASILANIU)
)

-ZAWOR ROWNOWAZACY Z NASTAWA (MONTOWANY NA POWROCIE)

-KOMPENSATOR U-KSZTALTNY

4. CALOSC INSTALACJI C.0. WYKONAC Z RUR STALOWYCH

5. PRZEWODY PROWADZIG ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKOW UWAGA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW m<m=|=m_2885<<ma tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym. 4 MIros KOMPLEKSOWE USLUGI PROJEKTOWE
6. INSTALACJE C.O. ZAIZOLOWAC OTULINA ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ O PROJECT MIROSPROJECT

GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE I . I S . Mirostaw Sienkiewicz
7. NA PIONACH ZAMONTOWAG ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE _N‘ﬁ__m.mﬁcwmﬂowmww_w ﬁﬂuwﬂwwhﬂ_.mxmﬁm nc_mm %sm_“ %:Mozw%mwﬁwh%_ms@ ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartéw tel. 601-948-960
8. NA ODGALEZIENIACH NA PIONY MONTOWAC: ZAWOR ODCINAJACY NA ZASILANIU, 9 P P pokrewnych z pozn. . TS

ORAZ ZAWOR ROWNOWAZACY NA POWROGIE . A 11

A TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W

9. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY

(XX
10. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM .«omouw“nn LUBARTOWIE
3 0.0 . .
PRODUCENTA RUR oot KOMPLEKS BUDYNKOW Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
11. ZRODLO CIEPLA DLA KOMPLEKSU BUDYNKOW GIMNAZJUM NR 2 ZNAJDUJE SIE W RIS .
PIWNICY STAREGO SKRZYDLA, A CIEPLO ROZPROWADZANE JEST INDYWIDUALNA e A% ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
DLA KAZDEGO BUDYNKU WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. § S8 2 UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 4 wo b .faqMM DZIALKI NUMER 42/2, 4312, 4412, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT g kS 18 NESTOR v :
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI S Gmina Miasto Lubartow ‘
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE. S IS ul. Jana Pawia Il 12, 21-100 Lubartow
VO % 00 PROJEKTANT: | SPECJALNOSC: | UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY: | SPECJALNOSC: | UPR: PODPIS:
= —— —
. 25 || witolo Dubinski | 229 | 450/076 Radosaw Dolek | "o |LUBI0164/
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