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EO2 RZUT PARTERU - SEGM 15 KLAS - WYMIANA OPRAW 1:100
EO03 RZUT PIETRA - SEGM 15 KLAS - WYMIANA OPRAW 1:100
EO4 RZUT PIETRA 2 - SEGM 15 KLAS - WYMIANA OPRAW 1:100
EO05a DACH SALI GMINASTYCZNEJ - INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
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EQ7 RZUT PARTERU — STARE SKRZYDLO - WYMIANA OPRAW 1:100
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E14 RZUT PARTERU — SALA SPORTOWA - WYMIANA OPRAW 1:100
E15 SCHEMAT TWEZEL

E16 ELEWACJA TWEZEL 1:4
E17 SCHEMAT INSTALACJI PV

E18 SCHEMAT TROEWAK
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E19 ELEWACJA TROEWAK 1:2

Obliczenia instalacji PV

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnoSci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentow, oznaczenia modeli produktéow Ilub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekScie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”. RozumieC przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacje projektowg stanowi zarowno opis techniczny jak réwniez czeS¢ rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty naleZy rozpatrywac tgcznie.
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ZALACZNIKI

1.Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste cztonkéw wiasciwej izby zawodowej.

@ POLSKA
1 2 8B A

“o INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NQJ-77F-IXK *

Pan Tomasz Bodzak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0106/11
adres zamieszkania_

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Padgis ot pravidiowy



g jest ety

gahe

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Termomodernizacji budynku Il Liceum Ogélnoksztatcgcego, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow

oy

- / i FOLSEA
i i
I Z B A

IHIYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-SAS-MNA-ULA *

Pan Stanislaw Mitura o numerze ewidencyjnym LUB/IEf1874/01

atres amieszonis [
jest czlonkiem Lubelskiej Okrepowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elekironicenie | opatrzone berplecznym podpisem elekironicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

loanna Glercha, Przewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. Sust 2 y z dnia 18 émia 2001 r. o pedpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
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* Weryhilade p § danych w ninief: iadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru werylikacyinego rafwiadczenia na

stronie Polskiej |va Iniynieréw Budownictwa www. piib.org.pl fub kontaktumc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

ZYNIEROW
DOWMICTWA
3125 A0

DIECYZIA

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz BODZAK

magister inzynier

:Sluo:,\|

ot al

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0141/POOY/10
do projekiowania bez ograniczer

wspecjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

i 5 4 K wania ad
W oaw iwaglgdnieniem w calodcs zadania strany, na podstawic i 107 § 4 Kodeksu posigpowania adn

/D2 U.7 20001 Nr 98,poz. 1071 7 pién. zm. / ndsigpuje si¢ od uzasadnienia decyz

Zakres nadanych uprawniei

y na e decy

POUCZENIE

i

- Prawo budowlane - podstawe do vy

Glwnego Inspekiora Nadzom Budowlinegn

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Iwalifikacyjnej

i inz. Maria Kosler ¢

Szezegblowy z

do projektewania bez ogra

specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, inst:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz BODZAK

I Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
wiw specjalnos ejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw b yeh w specjalnosei objetej
uprawnieniami i sprawowanic nadzoru autorskiego,
- sprawon kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 nr, <
ustawy.

bez ograniczen

- Na moey § 15 1§24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzydzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specja

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdz
elektryezne i elektroencrgetyczue, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzydzeniami do zasilania i sterowania.

budowmictwie 7 1

Sklad orzekajyey~Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cipniele g / Calonek rd
i A /
A

mer in2. Marnia Koster

L~ =

‘mer ing, Edward Wozn

A
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3.0swiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem i obowigzujacymi
przepisami

Lubartéw, dnia 20.08.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu budowlano wykonawczego pt:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO,
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow — Instalacje elektryczne

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe oraz
nie wymaga uzyskania zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych

Projektant branzy elektryczne;j:
Tomasz Bodzak
upr. nr LUB/0141/POOE/10

Sprawdzajacy:
Stanistaw Mitura
upr. nr LUB/0113/POOE/09
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4.Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacja budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcacego
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw
Instalacje elektryczna

Obiekty budowlane:
Budynki Il Liceum Ogélnoksztatcacego
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartéw

Inwestor:

Gmina Miasto Lubartéw
ul. Jana Pawta Il 12,
21-100 Lubartow

Zakres robét instalacji elektrycznych

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:
- instalacja oSwietlenia ogoinego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- zasilanie urzadzenh wentylacyjnych i wezta cieplnego,

- instalacja odgromowa

- montaz paneli fotowoltaicznych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynki sa wolno-stojace.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia

Na dziatce przebiegajg kable elektryczne, linie oswietlenia terenu, kanalizacja teletechnicz-
na, kanalizacja sanitarna, wodociag, instalacja gazowa .

Zagrozenia wystepujace podczas robot

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia, praca
na wysokosci.

Prowadzenia instruktazu pracownikéw

Nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.

Wyposazy¢ pracownikow w atestowane wyposazenie ochronne i bezpieczenstwa.

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ za-
Swiadczenie kwalifikacyjne.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

Przy pracach na wysokosci pracownicy musza stosowaé: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenhstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow po-
siadajacych zabezpieczenia réznicowo - pragdowe oraz winny byé zabezpieczone przed
dostepem do nich 0os6b niepowotanych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé bez-
wzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
Tomasz Bodzak
upr. nr LUB/0141/POOE/10
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Il. OPIS PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu sa nastepujace dokumenty:
a) Umowa z Inwestorem — Miasto Lubartow.
b) Audyt energetyczny budynku wykonany przez Pana Aleksandra Stominskiego w
sierpniu 2020r.
c) Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.
d) Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem.
e) Normy i przepisy budowlane.

2. Zakres opracowania.

a) Wymiana opraw o$wietlenia pomieszczen na energooszczedne
b) Montaz oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

c) Montaz paneli fotowoltaicznych

d) Montaz instalacji zasilania i sterowania wentylacji

e) Montaz instalacji automatyki i o$wietlenia urzadzen wezta ciepta
f)  Wymiana instalacji odgromowe;j.

3. Charakterystyka obiektu

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgce budynki Il Liceum Ogolnoksztatcgcego w
Lubartowie:
- budynek dydaktyczny — stare skrzydto (piwnica, parter, pietro, poddasze uzytkowe),
- budynek dydaktyczny — segment 15-klasowy z tacznikiem: piwnica, parter,

pietro 1, pietro 2,
- sala gimnastyczna — parter,
- segment zywieniowy: piwnica, parter, pietro 1, pietro 2.
Istniejaca instalacja o$wietlenia wszystkich budynkow jest przestarzata i energochtonna.
Przewazajacy rodzaj lamp (opraw) to oprawy Swietldwkowe, nastepne to zarowe i trzecia
grupa to oprawy meta halogenowe.

4. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

1) Wymiana opraw oswietlenia pomieszczen na energooszczedne

Na rzutach instalacyjnych okreslono lokalizacje i typ stosowanych opraw o$wietlenia podsta-
wowego. Zastosowano oprawy, umozliwiajace - po wykonaniu wymiany przewodéw -
zastosowanie nowoczesnego osprzetu sterujgcego. Sprzet ten przyczyni sie do dalszego
zwiekszenia oszczednosci zuzycia energii elektrycznej. Obwody oswietleniowe
wyprowadzone sg z odpowiednich rozdzielnic obiektowych. Wymiana przewodéw za-
silajgcych nie jest objeta niniejszym projektem. Instalacja o$wietlenia wykonana w systemie
TN-C. Wyniki obliczen o$wietlenia dotgczono na koncu opracowania.

Opis opraw dla Il Liceum Ogdélnoksztalcacego w Lubartowie.
A1: Oprawa o mocy 33W, LED , natynkowa/zwieszana, klosz mikropryzmatyczny z odbty$ni-
kiem o wysokim potysku, 4000K, Ra>=80, 3560 Im, cos ¢$=0.97, obudowa z blachy stalowej

malowanej elektrostatycznie, | klasa ochronnosci, 108Im/W.
A2: Oprawa o mocy 40W, LED , natynkowa/zwieszana, klosz mikropryzmatyczny z odbty$ni-
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kiem o wysokim potysku, 4000K, Ra>=80, 4296 Im, cos ¢$=0.97, obudowa z blachy stalowej
malowanej elektrostatycznie, | klasa ochronnosci, 107Im/W.

A3:Oprawa o mocy 53W, LED , natynkowa/zwieszana, klosz mikropryzmatyczny z odbty$ni-
kiem o wysokim potysku, 4000K, Ra>=80, 5341 Im, cos ¢$=0.97, obudowa z blachy stalowej
malowanej elektrostatycznie, | klasa ochronnosci, 101Im/W.

B1:Oprawa LED o mocy 17W, natynkowa, klosz opalowy PC, 4000K, Ra>=80, 2060Im, IP66,
IK10, | klasa ochronnosci, 118Im/W.

B2:0Oprawa LED o mocy 31W, natynkowa, klosz opalowy PC, 4000K, Ra>=80, 4040Im, IP66,
IK10, | klasa ochronnosci, 130m/W.

B3:Oprawa LED o mocy 38W, natynkowa, klosz opalowy PC, 4000K, Ra>=80, 5150Im, IP66,
IK10 , | klasa ochronnosci, 136Im/W.

C1:Oprawa LED o mocy 46W, natynkowa, 4000K, Ra>=80, 3620m, cos ¢>=0.9, IP20 ,obu-
dowa aluminiowa malowana, | klasa ochronnosci, 79Im/W.

C2:0Oprawa LED o mocy 57W, natynkowa, 4000K, Ra>=80, 4525m, cos ¢>=0.9, IP20 ,obu-
dowa aluminiowa malowana, | klasa ochronnosci, 79Im/W.

D1:0Oprawa LED o mocy 16W, natynkowa, klosz opalowy szyba hartowana , odbty$nik alumi-
niowy o czystosci 99.85, 4000K, Ra>=80,1440 Im, IP44 , obudowa i ring z aluminium malo-
wanego elektrostatycznie, | klasa ochronnosci, 155Im/W.

D2:0Oprawa LED o mocy 29W, natynkowa, klosz opalowy szyba hartowana , odbty$nik alumi-
niowy o czystosci 99.85, 4000K, Ra>=80,2700 Im, IP44 , obudowa i ring z aluminium malo-
wanego elektrostatycznie, | klasa ochronnosci, 93Im/W.

D3:Oprawa LED o mocy 28W, natynkowa, klosz opalowy, 4000K, Ra>=80,1852Im, cos ¢
>0.9, IP65, IK08,0budowa z technopolimeru, wykonczenia aluminiowe malowane, oprawa
anty-wandalizm Sruby zabezpieczajgce wykonane ze stali nierdzewnej, Il klasa ochronnosci,
66Im/W.

E1:Oprawa LED o mocy 43W, natynkowa, klosz matowy szyba hartowana , 4000K,
Ra>=80,14670 Im, IP65, obudowa z blachy stalowej malowanego elektrostatycznie, | klasa
ochronnosci, 108 Im/W.

G1:Oprawa LED asymetryczna o mocy 56W, natynkowa, 4000K, Ra>=80, 5500 Im, IP20
,obudowa aluminiowa malowana, | klasa ochronnosci, 98Im/W.

AW1:Oprawa LED nastropowa, optyka otwarta 1W 145lm 1h RU

AW2:0prawa LED nastropowa, optyka otwarta 3W 370im 1h RU

AW3:Oprawa LED nastropowa, optyka otwarta 6W 590Im IP65 1h RU

OUT:Oprawa LED 3,2W IP65 1h RU zewnetrzna

EXIT:Oprawa LED nascienna 1,2W IP44 1h RU, odlegto$¢ rozpoznawania 30m
Strzatki:Oprawa LED natynkowa 1,2W IP44 1h RU, odlegto$¢ rozpoznawania 30m

2) Montaz oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Dla instalacji oswietlenia awaryjnego stosowa¢ nalezy przewody YDY. Kable prowadzic¢
nalezy pod tynkiem. Funkcjg awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
minimalnego poziomu natezenia na drogach komunikacyjnych, ktére umozliwi ewakuacje
ludzi z projektowanego obiektu.

Zgodnie z PN-EN 1838 oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stosowacé nalezy

w nastepujgcych miejscach:

1- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjnej

2- w poblizu schodéw by kazdy bieg byt oswietlany

3- w poblizu kazdej zmiany poziomu

4- przy kazdej zmianie kierunku

5- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
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6- na zewnatrz, w poblizu ostatecznego wyjscia

7+ w poblizu kazdego punktu pomocy

8- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, przycisku ROP i wytgcznika
pozarowego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje:

1- oSwietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych — zrealizowano przez zastosowanie dedy-
kowanych opraw oswietleniowych ze zZrodtami LED wyposazonych w autonomiczne zrédta
zasilania z czasem podtrzymania T=1 h.

2- oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — oddzielne, jednofunkcyjne lampy z autonomiczny-
mi zroédtami zasilania z czasem podtrzymania T=1 h i naklejonym piktogramem okres$lajgcym
kierunek ewakuacji.

Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1 Ix,

a w miejscach zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwsza pomocag medyczng nie
umieszczonych na drogach ewakuacyjnych 5 Ix. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczen-
stwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania do-
puszczenia tych wyrobéw do uzytkowania muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN
60598-2-22 wydane przez akredytowane laboratorium. Przewidziano montaz instalacji kon-
troli stanu opraw i montaz centralki kontroli opraw i akumulatoréw (TR o$w. ewakuacyjnego).

A\

220-240V AC

Tﬁ'ﬂnu L7 | l T % \

Aplikacja SmartVISIO

[l,

Przeglagdarka WWW (dowolna)

MP02 MPO1
|

LAN e
e o

01.001 01.002 01.055 01.111 01.249

RS485
max. 1200m

— RS485—
max_ 1200m

02.145 02.001 02.100 02.200

3) Montaz paneli fotovoltaicznych

Zamiar budowy instalacji fotowoltaicznej zgtosi¢ do dostawcy energii elektrycznej. Projektuje
sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy jaka mozna uzyskaé w
warunkach przedmiotowego budynku przy uwzglednieniu usytuowania i wystepujgcych na
dachu potencjalnych przeszkéd — przeston wynoszacej 49,6kWp. Projektuje sie baterie PV
sktadajacy sie z 136 paneli. Rozmieszczenie paneli przedstawiono na rysunku. Podstawowe
parametry elektryczne i mechaniczne paneli zawiera STWIOR. Ogniwa montowa¢ na dachu
budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;j i instrukcja montazu producenta.

Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane, elementy fgczne - stal nierdzewna A2,
wytrzymatos¢ profilu na odksztatcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN, wytrzymatos¢ na
wyrwanie mocowania z profilu - minimum 14 kN. Potgczenia paneli wykona¢ dedykowanymi
przewodami miedzianymi 4 mm2 natomiast od szyn do falownika uzy¢ przewody 16mm2 ...
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Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
modut muszg zosta¢ objete systemem uziemionych potgczen wyrébwnawczych. Konstrukcje
stotéw nalezy uziemic osiggajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki po stronie
AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepieé¢ minimum typ Il. Minimalny przekroj
przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepie¢ 6 mmz2. Falownik z funkcja
wspotpracy z urzadzaniem energetyki zawodowej planuje sie zlokalizowaé przy rozdzielni
gtéwnej budynku. Falownik potaczy¢ z szynami RG ekranowanym przewodem 10mm2 .

4) Montaz instalacji zasilania i sterowania wentylacji

Projektowane agregaty wentylacji zasili¢ z obwodu gniazd wtykowych wcinkg przewodem
YDYp 3x2,5 mm2 uktadanym w tynku. Sterownik zamontowa¢ w pomieszczeniu nauczyciela
WEF-u, zgodnie z wytycznymi producenta. Do sterowania utozy¢ od T-box do agregatu i
pomiedzy agregatami przewdd typu LICY 4x0,5 mm2 w RL18 p/t. Na schematach nr 1i 2
przedstawiono sposob zasilania i potgczen logicznych uktadu central oraz schemat
podtgczenia nagrzewnic.

5) Montaz instalacji automatyki i oswietlenia urzadzen wezla ciepta

Projektowany wezet cieplny zlokalizowano w miejscu istniejgcego. Lokalizacje pokazano na
rysunku . Zasilanie wezta z istniejacego przewodu z zabezpieczeniem C16 A. Dla potrzeb
wezta zamontowaé projektowang TRWEZL, w ktérej przewidziano montaz sterownika wezia,
zabezpieczenie obwoddw serwisowego gniazda wtykowego i o$wietlenia pomieszczenia
wezta, zabezpieczenie obwodow zasilajgcych i sterowniczych. Projektowane os$wietlenie
wykonac¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2 , wytgcznik na wysokosci 130 cm w stopniu ochrony
IP44. Instalacje impulsowe oraz zasilanie odbiornikow wykona¢ w rurkach RL . Pozostate
informacje na rysunkach.

6) Wymiana Instalacji odgromowej

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony od wytadowan atmosferycznych.

Instalacje odgromowag wykonaé jako zwody poziome niskie z wykorzystaniem blach
okapowych. Do zwodow poziomych podtgczyé wszystkie elementy metalowe na dachu
(kominki, wentylatory, attyki, barierki Sniegowe, rynny itp.) . Blache pokrycia dachowego
mozna i nalezy wykorzystywac¢, jako zwod poziomy niski pod warunkiem, ze jej grubosé
bedzie nie mniejsza niz 0,5 mm, bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia dachowego.
Wykorzystujgc metalowe pokrycia dachowe, nalezy zapewni¢ trwatg ciggto$¢é potaczen
pomiedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego.

Nie nalezy stosowaé¢ metalowych elementéw pokrytych materiatem izolacyjnym. Nie jest
uznawane za izolacje pokrycie blachy cienkg warstwg farby ochronnej, warstwg asfaltu o
grubosci do 0,5 mm lub warstwa folii o grubosci do 1 mm.

Zwoéd poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn @8mm, nalezy na dachu wykonac jako
naprezany, prowadzony ca. 15 cm ponad pokryciem dachu lub opierzeniem murku.
Przewody odprowadzajgce wokét obrysu budynku wykonaé z drutu ocynkowanego @ 8mm
prowadzonego w grubosciennej rurce ochronnej na zewnetrznej $cianie pod ociepleniem.

Na wysokosci okoto 140 cm od terenu, we wnece zamykanej drzwiczkami metalowymi,
nalezy umie$ci¢ zacisk probierczy instalacji odgromowej. Jezeli nie bedzie mozliwe
wykonanie ztgcza kontrolnego na scianie wykonaé ztagcze podziemne. Przewdd uziemiajgcy
wykonac¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm potgczona z uziomem otokowym budynku.

5. Uwagi koncowe.

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy sto-
sowacé jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano certyfikat ma znak bezpieczenstwa,
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wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez:
deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normag badz aprobatg techniczna,
jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokres$lonych dokumentacjg projektowa obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét .

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystki-
mi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i ew. rysunki zamienne proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegdbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sa w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

Biezacg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji.

Projektowat: Sprawdzajacy:
Tomasz Bodzak Stanistaw Mitura
upr. nr LUB/0141/POOE/10 upr. nr LUB/0113/POOE/09
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