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Termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształc

I. ZAŁ

E06 RZUT PIWNIC – STARE SKRZYDŁO - WYMIANA OPRAW  1
E07 RZUT PARTERU – STARE SKRZYDŁO - WYMIANA OPRAW  

TRA – STARE SKRZYDŁO - WYMIANA OPRAW  1:100 
E09 RZUT PODDASZA  -  STARE SKRZYDŁO - WYMIANA OPRA

E15 SCHEMAT TWEZEŁ   
E16 ELEWACJA TWEZEŁ 
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ce opisywane materiały, 

 charakter przykładowy i niewi

 lub materiałów równowa
projekcie parametrach technicznych, spełniaj

, materiałów lub urz
zania, materiały lub urz

ne spełniaj

 ł
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ZAŁ
 członków wła
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Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 l

OGÓLNOKSZTAŁC

został wykonany zgodnie z obowi

nie wymaga uzyskania zgłoszenia rozpocz

Stanisław Mitura 
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Budynki II Liceum Ogólnokształc

ul. Jana Pawła II 12,  

W całym projektowanym obiekcie wyst

zła cieplnego,   

Elementy zagospodarowania działki mog

Na działce przebiegaj

dem elektrycznym podczas  próbnych zał

Osoby zatrudnione przy obsłudze urz
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 po wył
 i sprawdzeniu wył

pem do nich osób niepowołanych. 

        Opracował: 
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leksandra Słomi

zła ciepła 

ce budynki II Liceum Ogólnokształc

- budynek dydaktyczny – stare skrzydło (piwnica, pa
- budynek dydaktyczny – segment 15-klasowy z ł

wietlenia wszystkich budynków jest przestarzała i energochłonna. 

wietlenia doł

Opis opraw dla II Liceum Ogólnokształc

losz mikropryzmatyczny z odbły
kiem o wysokim połysku, 4000K, Ra>=80, 3560 lm, cos

losz mikropryzmatyczny z odbły
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kiem o wysokim połysku, 4000K, Ra>=80, 4296 lm, cos

osz mikropryzmatyczny z odbły
kiem o wysokim połysku, 4000K, Ra>=80, 5341 lm, cos

szyba hartowana , odbły

szyba hartowana , odbły

cienna 1,2W IP44 1h RU, odległo
Strzałki:Oprawa LED natynkowa 1,2W IP44 1h RU, odległo

dy bieg był o
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arowego, przycisku ROP i wył

ródłami LED wyposa ródła 

ródłami zasilania z czasem podtrzymania T=1 h i nak

dzenie w sprawie wykazu wyrobów słu

Zamiar budowy instalacji fotowoltaicznej zgłosi

dachu potencjalnych przeszkód – przesłon wynosz
składaj

y ł
wytrzymało  profilu na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN, wytrzymało
wyrwanie mocowania z profilu - minimum 14 kN. Poł



Termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształc

moduł musz te systemem uziemionych poł
stołów nale

przewodu ochronnego do poł
współpracy z urz
głównej budynku. Falownik poł

YDYp 3x2,5 mm2 układanym w tynku. Sterownik zamonto
a uło

przedstawiono sposób zasilania i poł  logicznych układu central oraz schemat 
podł

zła ciepła

zeł cieplny zlokalizowano w miejscu istniej
zła z istniej

zła zamontowa zła, 

zła, zabezpieczenie obwodów zasilaj
o 3x1,5mm2 , wył

 w rurkach RL . Pozostałe 

 ochrony od wyładowa

okapowych. Do zwodów poziomych podł

du na rodzaj materiału pokrycia dachowego. 
 trwał gło  poł

 metalowych elementów pokrytych materiałem izolacyj

ce wokół obrysu budynku wykona

ci około 140 cm od terenu, we wn

wykonanie zł  zł
 Fe/Zn 30x4mm poł

 jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywn
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e została zapewniona zgodno

ci) z wła

ntów i dostawców materiałów budowlano- 

 materiałów i wykonywanych robót .      

dne do zrealizowania cało

y zgłosi

ce z uszczegółowienia rozwi

 obsług

Projektował: 
Stanisław Mitura 


