INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

1. Wyciagé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang giebokos¢ i diugosé w okreslonych
odstepach
pionowych. Usunaé zaprawe na catej grubosci.
Wyczyscié szczeliny | spluka¢ woda.
Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przy

lepchnaé pret w zap ¢ uzyskujac dobre, réwne pokrycie.
Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnac¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
f Wprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchnag¢ ja szpachelka w giab spoiny przykrywajac
odkryte

powierzchnie preta.

8. Zwilza¢ okresowo.
9. Uzupelnié wypeni

w glab iny.
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spoiny ni iwa zaprawa.
UWAGI
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a) glebokosé szczeliny powinna wynosié od 45-55 mm (plus grubosé tynku)
b) prety powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c) jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden diugi stosowac laczenie na zakladkg 500 mm.

Naprawa peknie¢ lokalnyeh w murach petaych

UWAGA:
- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA
| ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACJI
- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE
UJAWNIG PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC
| UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA
fa s WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY
Prety 8 lub 210 WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ )
Stal austeniczna co 25 cm -ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJI
Zakotwienie obustronne 50cm

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07

Wyczysci¢ odkur
Wstrzyknaé zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwér wypelniajac go w calosci zaprawa.
Odpowiedniej dlugosci prgt zamocowac w pistolecie.

Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng glgebokos¢ i pompowac pod ci$nieniem zaprawe.
Zwilza¢ okresowo.
Uzupetni¢ szczeling ni
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iwa zaprawa.

UWAGI
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:
a) Prety instaluje sie prostopadle do powierzchni peknigcia
b) Prety powinny ynaé si¢ mi Inie w odleglodci 225mm od pekniecia

¢) Kat wiercenia nalezy dobraé tak by pret przechodzil przez peknigcie w srodkowe]j czesci muru

UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE

PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU

MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW

WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE

PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE ZAGINAJAC JE
mEe POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SCIANE

Prety @8 stal austeniczna co 30 cm

Zakotwienie obdstronne 35cm
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kominy w dobrym stanie technicznym

;
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[nalezy pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka|
pokrycie z blachy ptaskiej w dobrym stanie technicznym

Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe
z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

obrdbki zakoriczone na ckragfo tzw. wulsta

Demontaz rynien i rur spustowych, ccena stanu technicznego, u:

elementdw. Ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych

|

Wywiercié¢ otwory o $rednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana glgbokos$é .
otwory i dokladnie zmoczy¢ woda tak by woda w otworze byla czysta.

LLLLLLL

Remont elewacji oraz szczytu:

- usunigcie powlok malarskich oraz odspajajacych sig tynkow,

- czyszezenie elewacji metodg parowo-wodng

- uzupelneinie ubytkow tynkiem renowacyjnym

‘ - malowanie elewacii farbg silikatowg

Gzymsy, detale architektoniczne:
‘ oczyszezenie | Inienie lokalnych ubytkéw,

f szpachlowanie, malowanie farba silikatowa,

nowe obrobki blacharskie na gzymsach z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej,
obrébki zakonczone na okraglo tzw. wulsta

Cokot:
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- oczyszczenie, osuszenie $cian, uzupelnienie ubytkow

- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem renowacyjnym
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‘ - skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkéw
T

- mentaz obrobki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Izolacja $cian piwnicznych:

|
] - skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkow

ELEWACJA POLNOCNA STAREGO SKRZYDEA

Nowa opaska wokat budynku, IENGNNG_

- e i ie $cian 3 ie ubytkow
- wyréwnanie powierzchni tynkiem renowacyjnym podkiadowym

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,
- na pozostatej powierzchni 2%.

- uszczelnienie $cian krystalizujgca powlokg cementowg
- zabezpieczenie sciany folig kubetkowa

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ |

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacii projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

™ MIroS  KOMPLEKSOWE USLUGI PROJEKTOWE
MIROSPROJECT

PROJECT
Mirostaw Sienkiewicz
ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-948-960

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DZIALKI NUMER 4212, 4312, 4412, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartéw
ul. Jana Pawla Il 12, 21-100 Lubartow

PROJEKTANT: | SPEC/ALNOSC: | UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY | SPECIALNOSC: | UPR: PODPIS:

" budowlana/ mgr in. arch. budowlana/
Jan Pietrof | zeriekionicana | 2670/58 Aleksander Slomidski | architekioniczna 5/52187

PROJEKTANT: | SPECIALNOSC: | UPR PODPIS: SPRAWDZAJACY [ SPECIALNOSC: [UPR: PODPIS:

konstrukeyjno |LUB/0159/

o 2670/58 o budowlana  |PWBKB/1

Jan Pietron budowlana Waldemar Gdula

PROJEKT BUDOWLANY DATA: VIl 2020

TYTUL RYSUNKU - SKALA: [NRRYS. -
ELEWACJA POLNOCNA STAREGO SKRZYDtA | 1:100 (P.03




