INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

1. Wyciaé iny w p: y na wymagana $¢ i dlugosé w y
odstepach

pionowych. Usunaé zaprawe na calej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i splukaé¢ woda.

Wstrzyknaé warstwe zaprawy o sci 15 mm (w wglab
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6. Wepchnag¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
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pret w zaprawe dobre, réwne pokrycie.

Nalozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Whprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchnac ja szpachelka w giab spoiny przykrywajac
kryte
powierzchnie preta.

Zwilzaé okresowo.
ié ie spoiny ni zaprawa.
UWAGI
Jesli nie spi inaczej przyj ¢ zasady:

a) glebokosé szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubos$é tynku)
b) prety powinny wystawaé poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c) jesli odcinki preta maja by¢ polaczone w jeden diugi stosowac laczenie na zaktadke 500 mm.

Napraws pekniee lokalnych w murach petnych

UWAGA:
-NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA
| ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACJI
- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE
UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC
1 UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA,
R WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY
Prety 8 lub 10 WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ
Stal austeniczna co 25 cm ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJI
Zakotwienie obustronne 50cm

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07
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Wywierci¢ otwory o srednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana gigbokos¢ .
lyczyscic otwory i ie zmoczy¢ woda tak by woda w otworze byla czysta.
¢ zaprawe przy pistoletu w otwor wypelniajac go w calosci zaprawa.
Odpowiedniej dlugosci pret zamocowac w pistolecie.
Wsadzi¢ koricowke w otwér na peing $¢ i pomp ¢ pod cisni zaprawe.
Zwilza¢ okresowo.
Uzupelni¢ szczeling niekurczliwa zaprawa.
UWAGI
Jesli nie inaczej przyj! ¢ poniz zasady:
a) Prety instaluje si¢ do
b) Prety powinny sig w 225mm od

¢) Katwiercenia nalezy dobraé tak by pret przez w czesci muru

UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW
WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE
PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE ZAGINAJAC JE
POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SCIANE
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Prety @8 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obostronne 35cm

kominy w dobrym stanie

]

[nalezy pomalowat zgodnie z kolorystyka|
pokrycie z blachy ptaskiej w dobrym stanie

Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe
2z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

‘obrobki zakorczone na okraglo fzw. wulsta

Demontaz rynien i rur sp!

, ocena stanu

elementow. Ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych

Remont elewacii oraz szczytu:
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- usunigcie powiok malarskich oraz odspajajacych sie tynkw,

- czyszezenie elewacii metoda parowo-wodna

- uzupetneinie ubytkow tynkiem renowacyjnym

- malowanie elewacjl farba silikatowa

Balkon oraz balustrada w dobrym stanie technicznym

oczyszczenie, wykonanie lokalnych uzupenien, nowe powloki malarskie,

wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane]

Gzymsy, detale architektoniczne:
ie i ienie lokalnych ubytkow,
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szpachlowanie, malowanie farbg silikatowa,
nowe obrbki blacharskie na gzymsach z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej,

obrobki zakoriczone na okraglo tzw. wulsta

Cokot:

- skucie zawil i tynkow
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- 0czyszezenie, osuszenie $cian, uzupenienie ubytkéw
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem renowacyjnym
- montaZ obrobki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Izolacja $cian pi

- skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkow

ELEWACJA WSCHODNIA STAREGO SKRZYDtA

WM oW omimiem (mm

Zbelonowe] koslki brukowe], ze spadkiem 0d budynku

~10% w pasie 20 cm przy budynku,

- na pozostatej powierzehni 2%.

2 blachy stalowe] ocynkowane] malowane] proszkowo

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ /

regulacja (podniesienie) opaski odwadniajgcej
w celu wiadciwego odprowadzenia wod
opadowych od budynku z montazem
systemowych koszy z laminatu.

iie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupefnienie ubytkow
- i i tynkiem i

- uszczelnienie $cian krystalizujaca powloka cementowg
- zabezpieczenie Sciany folig kubetkowg

Studzienki piwniczne:
do wymiany na systemowe kosze
z laminatu z odptywem

- montaz odplywu oraz rury drenazowej df. 300cm, @5cm

montaz koryt odprowadzajacych wode

poza obrys opaski przy rurach spustowych
[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ|

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z tymi ry
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

i | opisem

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
2z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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