Qcieplenie acieplenie stropodachow wentylowanych:

I ;23 cm, montaz kominkéw wentylacyjnych @300mm
na dachu w ilosci 15 sztuk

Remont kemindw: skucie odspajajgcych sie fragmentow komindw,

uzupetnienie ubytkow, wymiana czap kominowych, malowanie wedtug kolorystyki elewacji,

[wymiana istniejgcego pokrycia na nowe |

otwdr okienny do zamurowania 1

nadproze stalowe z 2 ceownikow 220
ze stali S355

okna klatki schodowej

zamykane na klucz

skucie gzymsu wienczacego

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe
z blachy z blachy stalowe] ocynkowanej powlekang

Wymiana parapetow na nowe
z blachy z blachy stalowe] ocynkowane| powlekanej
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otwdr okienny do zamurowania

nadproze stalowe z 2 ceownikow 220 ‘ |

okna klatki schodowej

wymiana rynien i rur spustowych

Wymiana balustrad na nowe ze stali malowanej proszkowo:
- stupki profil 40x40mm, wypetnienie- profile poziome 30x30m

ze stali S355 ﬂz
zakres remontu zadaszenia wedtug opisu w zatgczniku do SWZ

r N

wypehienie pionewe 15x15mm co 10em, T _
porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.
- slupki mocowane do $cianek bocznych schodéw

kotwami wklejanymi [ R

7i

zamykane na Klucz

4ciany zewnetrzne:
/ - skucie odspajajacych sie fragmentdw,
-wzmocnienie pekniec,

- ocieplenie gr. 14 cm,
- wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.

- wykonanie powloki malarskiej farbg nancsilikonowg
weclug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewac]i

Izolacja cokotu oraz $cian piwnicznych
(czesci podpiwniczonej):

- oczyszezenie | osuszenie $cian piwnicznych, uzupetnienie ubytkéw
$ER - wyréwnanie powierzchni
-wykonanie izolacji cieplnej na cokole z plyt ze styroduru XPS gr.14cm,
- wykonanie zaprawy klejowej zbrojone;j siatka,

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,

- wykoniczenie cokoltu tynkiem elastomerowym,

ELEWACJA POLNOCWEG ENTU ZYWIENIOWEGO Z tACZNIKIEM

Skucie istniejgcych okfadzin stopni schodowych
i utozenie nowych oktadzin z ptytek terrazzo

spekana okfadzina murka do skucia w calosci
wykonac nowe tynki, murek zakonczy¢ od gory obrébkami blacharskimi,

rFe———————

—— K

I L

! B : montaz koryt odprowadzajacych wode
! ‘F ﬁl : poza obrys cpaski przy rurach spusfowych
Py Nowa opaska woko+ budynku, (RN
LT z betonowe] kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:

-10% w pasie 20 cm przy budynku,
- na pozostatej powierzchni 2%.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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Rozbidrka zsypow wegla do dawnege sktadu cpatu

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
ul. Jana Pawita Il 12, 21-100 Lubartéw

zamurowanie otworow z cegty peinej klinkierowe

Remont zsypow produktow spozywczych

- aczyszczenie, neutralizacja soli i grzybow, osuszenie,
uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie powierzchni

- wykonanie izolacji elastyczng powiokg wodoszczelng
- wymiana pokrywy na nowg
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