ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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- drzwi H“o _62.0“5_“ N - aluminiowe, - aluminiowe, - aluminiowe, - aluminiowe,
- wa%@_ 12Ne JeanoSKIZyCowe; - szklone szyba zespolong klasy P2A; - antywlamaniowe, - antywlamaniowe, - Z naswietlem gérnym, szklonym szybg zespolong klasy
-an Nsm_”._m_ﬂ_msw_ - wvoelieniem 2 oanki oliurelanowet - antywlamaniowe, - jednoskrzydiowe, - szklone szybg zespolona klasy P2A; P2A;
’ =mxoam ke mc_ o,“_(m_ M <_<§ .=_m=_mx3 Zpland tw __“:m mzos_w_w - dwuskrzydtowe, - wspétczynnik Umax=1,1 W/mxK, - jednoskrzydtowe, - antywtamaniowe,
- WyKonczenie z bachy stalowe] ocynkowanej powlexanej na kolor | _ wspétczynnik Umax=1,1 WimxK, - kolor: grafitowy RAL 7024, - wspéiczynnik Umax=1,1 W/mxK, - dwuskrzydtowe,

grafitowy RAL 7024;
- okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami
i wkiadkami zamykanymi na klucz;

- kolor: grafitowy RAL 7024,

- okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik,
- szeroko$¢ przejscia po otwarciu gtownego skrzydta
drzwiowego min. 90x200cm.

- okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik,

- szeroko$¢ przejscia po otwarciu skrzydla drzwiowego min.

90x200cm.

- kolor: grafitowy RAL 7024,

- okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik,
- szeroko$¢ przejscia po otwarciu skrzydla drzwiowego min.

90x200cm.

- wspotczynnik Umax=1,1 W/mxK,

- kolor: grafitowy RAL 7024,

- okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik,
- szerokos¢ przejscia po otwarciu gtéwnego skrzydta
drzwiowego min. 90x200cm.

Uwaga:
1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach
3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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