Remont komin6w: skucie odspajajacych sie fragmentéw komin6w, uzupelnienie ubytkow, malowanie
wedtug kolorystyki elewacji, montaz obrobek papowych oraz obrébek blacharskich z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej

Ocieplenie stropodachu piytg poliuretanowg o wspdtczynniku A < 0,025 W/mK gr. 12 cm;

wykenanie pokrycia z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
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montaz zadaszenia nad wej$ciem
z poliweglanu na konstrukgji stalowej
mocowanej do $ciany
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28 j\ Wymiana obrébek blacharskich na nowe

z blachy z blachy stalowe] ocynkowanej powlekanej

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe
z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

\ Sciany zewngtrzne:
- skucie odspajajacych sie fragmentéw,
CS-07 -wzmocnienie pekniec,
28 - ?zugemienie ubytkow,

- ociepleniesr%mgr. 13 cm,

- wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.
- wykonanie powltoki malarskiej farbg nanosilikonowa

wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewaciji

Izolacja cokotu oraz $cian piwnicznych

ELEWACJA ZACHODNIA SALI GIMNASTYCZNEJ

(czesci niepodpiwniczonej):

- oczyszczenie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupelnignie ubytkow
- wyréwnanie powierzchni

Montaz balustrad: -wykonanie izolacji cieplnej na cokole z plyt ze styroduru XPS gr.13cm,

- stupki profil 40x40mm, wypetnienie- profile poziome 30x30mm,
wypetnienie pionowe 15x15mm co 10cm,

porecz rura fi 48,3mm, na wysokoéci 110 cm.

- stupki mocowane do $cianek bocznych schodow

projektowane schody zelbetowe 4x15x35

a ponizej poziomu terenu ze styroduru XPS gr.5cm

- wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,
- wykoficzenie cokolu tynkiem elastomerowym,

Nowa opaska wokdl budynku, na szerokosci 50 cm

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

1.

Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ i diugosé w okreslonych

odstepach
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pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.

Wyczysci¢ szczeliny i splukac woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przybl
Wepchnaé pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozyé druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchna¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac
te

powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a) giebokos¢é szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubosé tynku)
b) prety powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c) jesli odcinki preta maja byé potaczone w jeden diugi stosowac faczenie na zakladke 500 mm.

w miejscu istnigjacego podestu
szczegoty wg rysunkow konstrukcji

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,
- na pozostatej powierzchni 2%.

Remont komindw: skucie odspajajacych sig fragmentéw kominéw, uzupetnienie ubytkow, malowanie
wedtug kolorystyki elewacii, montaz obrébek papowych oraz obrébek blacharskich z blachy stalowej

ocynkowane] powlekanej

Ocieplenie stropodachu plytg poliuretanowg o wspétczynniku A < 0,025 W/mK gr. 12 cm;

wykonanie pokrycia z dwdch warstw papy termozgrzewalnej

Wymiana obrobek blacharskich i parapetéw na nowe

z blachy z blachy stalowe]j ocynkowanej powlekanej

$ciany zewnetrzne:

—

~ - skucie odspajajacych sig fragmentow,
-wzmocnienie peknie¢,
- lgzugelnienie ubytkow,
N ._styroplanem
- ocieplenie gr.13cm,
- wykonanie nowych powtok tynkarskich z tynku silikonowego.
- wykonanie powloki malarskiej farbg nanosilikonowa
wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji

Izolacja cokotu oraz $cian piwnicznych

ELEWACJA WSCHODNIA SALI/GIMNASTYCZNEJ

(czesci niepodpiwniczonej):

Nowa opaska wokét budynku, na szerokosci 50 cm . oczyszczenie | osuszenie $cian piwnicznych, uzupetnienie ubytkow
z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:

-10% w pasie 20 cm przy budynku, _yykonanie izolacji cieplnej na cokole z plyt ze styroduru XPS gr.13cm,
- na pozostate] powierzchni 2%.

- wyréwnanie powierzchni

a ponizej poziomu terenu ze styroduru XPS gr.5cm

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ]

- wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,

Elewacja tacznika z szatniami po termomodernizacii.
Malowanie $cian nalezy wykonac¢ zgodnie z kolorystyka

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ]|

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07

Wywiercié otwory o $rednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagang gtebokose¢ .
Wyczyscié odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczyé woda tak by woda w otworze byla czysta.
Wstrzyknaé zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwér wypetniajac go w catosci zaprawa.
Odpowiedniej dlugosci pret zamocowac w pistolecie.

i |) w glab C; Aliny_

Zwilza¢ okresowo.
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UWAGI

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a) Prety instaluje sie prostopadle do powierzchni peknigcia
b) Prety powinny zaczyna¢ si¢ minimalnie w odlegtosci 225mm od pekniecia

Uzupetni¢é szczeling niekurczliwg zaprawa.

Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng giebokosé i pompowac pod cisnieniem zaprawe.

c) Kat wiercenia nalezy dobrac tak by pret przechodzit przez peknigcie w srodkowej czesci muru

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych UWAGA

% TTTW B -NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA
| | ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZAC!I Proty 26 stal austeniczna co 30 om
e B -W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE ety 28 stal austen

[ oLt . : Zakotwienie obostronne 35cm

o | UJAWNIG PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC

Prety 28 lub @10
Stal austeniczna co 25 cm

VP 505

1 UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA

-WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY

Zakotwienie obustronne 50cm

WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ
-ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACUI

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW
WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE
PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE ZAGINAJAC JE
POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SCIANE

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,
- wykoriczenie cokotu tynkiem elastomerowym,

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacii projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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