
SCHODY SALI GIMNASTYCZNEJ 1:20 D.06

Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II  12, 21-100 Lubartów

UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTÓW
DZIAŁKI NUMER 42, 43, 437/1, 44/2, 44/3, 46/2, 46/3, 47, 49/2 , OBRĘB 10 LUBELSKA
INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

SKALA: NR RYS. :

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą 
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: PODPIS:UPRAWNIENIA:BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:

budowlana/
architektoniczna

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami 
oraz opisem technicznym.
Wymiary podanow  centymetrach.
Pod płytą podestu dokonać wymiany gruntu do głębokości ok 1,2m ppt.
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istniejąca ściana fundamentowa
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- 1,60

konstrukcyjno
budowlanamgr inż. Waldemar Gdula LUB/0159/PWBKb/17
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