ocieplenie podiogi strychu z wetny mineralnej
o wspdtezynniku A < 0,035 W/mK gr. 18 cm.
- welne uktadac na warstwie istniejgcej weiny mineralnej
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

ocieplenie podiogi strychu z weiny mineralnej
0 wspbtczynniku A < 0,035 WimK gr. 18 cm.
- welne uktadaé na warstwie istniejgcej weiny mineralnej

. wymiana istniejacych drzwi na nowe o max.
wsp. przenikania ciepta 1,3 W/m2K

Ocieplenie $cian wewnetrznych strychu budynku starego skrzydta wetng
mineralng o wspétezynniku A < 0,042 WimK gr. 18 cm.
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- wetne uktadaé na paroizolacji i ruszcie drewnianym

Qcieplenie stropu poddasza
budynku starego skrzydta ptytami z wetny mineralnej o wspdtezynniku A < 0,035 W/mK gr. 21 cm
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ocieplenie podtogi strychu z wetny mineralnej /
0 wspdiczynniku A < 0,035 W/mK gr. 18 cm. /
- wetne uktadaé na warstwie istniejacej wetny mineralnej /

- welne uktadac na warstwie istnigjace] weiny mineralnej

Ninigjsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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