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WARIANT 2- W MIEJSCACH PODPIWNICZONYCH

Listwa startowa

Dylatacja uszczelniona sznurem polietylenowym

o szeroko$ci 120% szczeliny oraz uszczelniaczem
Siatka wzmacniajgcazawinigta min. 50mm pod ocieplenie
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WARIANT 3- W MIEJSCACH NIEPODPIWNICZONYCH

Listwa startowa

Dylatacja uszczelniona sznurem polietylenowym
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0 szerokosci 120% szczeliny oraz uszczelniaczem
Siatka wzmacniajgca

zawinieta min. 5cm pod ocieplenie
Tynk elastomerowy

Zaprawa klejowa zbrojona siatkg

Styrodur XPS-30 gr. 14cm na Kleju

Betonowa kostka brukowa gr. 6cm

Kraweznik betonowy

Chudy beton

Masa bitumiczna powtokowa

Zaprawa klejowa zbrojona siatkg

Styrodur XPS-30 gr. 14cm na Kleju
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o Nalezy zwrécié szczegoing uwage na szczelnos¢ izolacji na styku z fawg fundamentowa.

» W razie wykazania podczas robét budowlanych wysokiego poziomu wod
gruntowych warstwe izolacji bitumicznej nalezy zastapi¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach mniejszych niz
2m, w spos6b uniemozliwiajacy uplastycznienie oraz zmiang parametréw nosnych
gruntéw. Sposdb zabezpieczenia wykopdw zalezy od rodzaju gruntéw nosnych.

o Wykopy nalezy zasypac gruntem o wtasciwosciach analogicznych do whasciwosci
gruntéw istniejgcych bez warstwy nasypu prochniczego. Grunt zasypowy nalezy
zageszczaé recznie warstwami co 10cm.

o Wokot budynku nalezy wykonac opaske z kostki betonowej, a rozebrang istniejaca
nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyc.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
=] miros KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
PROJECT MIROSPROJECT

Mirostaw Sienkiewicz
ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartéw tel. 601-948-960

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DZIALKI NUMER 42, 43, 43711, 4412, 44/3, 46/2, 46/3, 47, 49/2 , OBREB 10 LUBELSKA

INWESTOR: \iasto Lubartéw
ul. Jana Pawta Il 12, 21-100 Lubartow

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZA/SPECJALNOSC:[ UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgrinz. arch. Aleksander Slominski | Pudowanal —gq; g7
architektoniczna
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VI 2020

TYTUL RYSUNKU: DETAL STREFY COKOLU | SCIAN PONIZEJ SKALA:  [NRRYS. :
POZIOMU TERENU 1110 |D.01




