kominy w dobrym stanie technicznym

[nalezy pomalowaé zgodnie z kolorystyka |
pokrycie z blachy ptaskiej w dobrym stanie technicznym

Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe
z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

obrébki zakonczone na okragto tzw. wulsta

Demontaz rynien i rur spustowych, ocena stanu

Hechnicznego, uzupetnienie brakujacych elementéw.

777777777 Ponowny montaz po zakoriczeniu prac remontowych

Remont elewacji oraz szczytu:

——

T
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- usunigcie powtok malarskich oraz odspajajacych sig tynkow,
- czyszczenie elewacji metodg parowo-wodng

- uzupetneinie ubytkdw tynkiem renowacyjnym

- malowanie elewaciji farbg silikatowg

Gzymsy, detale architektoniczne:
oczyszczenie i uzupelnienie lokalnych ubytkow,

szpachlowanie, malowanie farbg silikatowa,
nowe obrdbki blacharskie na gzymsach z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej,

obrébki zakoriczone na okragto tzw. wulsta

Cokot:
- skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkow

- oczyszcezenie, osuszenie $cian, uzupetnienie ubytkow
_________ - wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem renowacyjnym
- montaz obrdbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Izolacja $cian piwnicznych:

- skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkow

FLEWACJA POLUDNIOWA STAREGO SKRZYDtA

Nowa opaska wokot budynku, I N NEGEGEGTNG_N

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,

- na pozostatej powierzchni 2%.

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ|

wymiana istniejgcych
luksferéw na okno

oczyszezenie | osuszenie $cian piwnicznych, uzupetnienie ubytkow
- wyréwnanie powierzchni tynkiem renowacyjnym podkladowym

- uszczelnienie $cian krystalizujgcg powlokg cementowa

- zabezpieczenie $ciany folig kubetkowa

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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