wykonac stalowe zabudowy

Montaz paneli i na dachu- szczegdly wedlug projektu branzy elektrycznej

przewody

aparatow grzewczo wenlylacyjnych

Ocieplenie plyta 0 Wspd iku A < 0,025 W/mK gr. 12 cm;

wykonanie pokrycia z dwéch warstw papy termozgrzewalne)

jie otwordw okiennych bloczkami betonu

Vi wok WA B

na potrzeby wykonania urzadzer wentylacjl mechanicznej

Wymiana parapetéw na nowe

|
e T Z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
L ! ] Wymiana rynien i rur na nowe
(2 nagrzewnica wodng) 120 j— T z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0 wym. 11800x760x1370mm
V=1200m?h i
r 80 1 ‘ Sciany
szczegoly wedtug projektu
" . - - skucie odspajajacych sie fragmentow,
g wentylacji mechanicznej }__ / / ‘ wzmocnierie peknied,
- uzupekienie ubytkéw,
- , - m\eplenie%@]r. 13¢m,
| - wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.
/ 1 - wykonanie powloki malarskiej farba nanosilikonowa
| wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji
R B S Nowa opaska wokét budynku, na szerokoéei 50 cm / : \zolacja cokolu oraz &cian piwri h
betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku: t 1201a¢}2 GOKOW Oraz Soian pwnicznych
ELEWACJA POLUDNIOWA SALI GIMNASTYCZNEJ z ; | (czg8 d :
-10% 20 budynku, - - — eSci niepodpiwniczone]):
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS 05 -;I:;:;zlab??ﬂgl?rz;n{nznz. Elewacja tacznika z szatniami po { - oczyszezenie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupelnienie ubytkow
1. Wyciaé wp y h na wy 3 glebokosé i dlugosé w okreslonych g8 w2 u w8 a8 a8 termomodernizacji. Malowanie $cian ‘ - wyrdwnanie powierzchni
odstepach | N“" — ‘\“ _— | - N“" “‘“” - “‘“” nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystyka -wykonanie izolacji cieplne] na cokole z piyt ze styroduru XPS gr.13cm,
pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci. t 1 | t 1 T t il t t 1 I t a ponizej poziomu terenu ze styroduru XPS gr.5cm
2. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda. hp 98 cm hp 98 cm hp98cm p 38 em Tip 98 cm Tip 98 cm Fp 98 cm . oo . o - wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,
3. Wstrzyknaé warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w giab szczeliny. H682cm &‘: : 1’.‘: &= g2 - wykonanie izolacji bitumiczne] ponizej poziomu terenu,
4. Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie. I i i I I I T I - wykoriczenie cokofu tynkiem ym,
5. Nalozyé¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia. - - LT ’ 1\ T ’
6. Wepchna¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie. Fp 45em Fip 145 cm Fip 45 om Tp 145 ¢ montaz koryt odprowadzajacych wode
7. Wprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w giab spoiny przykrywajac poza obrys opaski przy rurach spustowych
odkryte [zgodnie z opisem w iku do SWZ |
powierzchnie preta.
8.  Zwilza¢ okresowo.
9. L ¢ ienie spoiny nif iwa zaprawa.
UWAGI H 295 cm
[Pom.01]
Jesli nie sprecy inacze] przyj izsze zasady:
a) glebokosé szczeliny powinna wynosié od 45-55 mm (plus grubosé tynku) -
b) prety powinny wystawa¢ poza otwér na minimum 500 mm po kazde] stronie,
c) jesli odcinki preta maja by¢ w jeden diugi ¢ faczenie na 500 mm.
e G S wykona stalowe zabudowy
UWAGA: ) aparatéw grzewczo-went. Uwaga:
- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA 1. Rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym
1ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACJ! X 2. Wymiary podano w centymetrach
- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE Jednostki odzysku Ciepta ( nagrzewnica wodna) 3. Wymiary sprawdzié na budowie
UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC 0 WY'"';J‘ 1800x7§0370mm, V=T200mh
1UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA zczeqly wadg projektu eyl mechanicney Legenda:
e s -WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY : ;
Prey @6 ub 010 WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE W- okna przeznaczone do wymiany
Stal austeniczna co 25 cm -ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJI — S—
Zakotwienie obustronne 50cm hp 304 ‘"" —, - ezm oo _ jhp3%on_ ; ;
il i 1 F i
8le g‘g "‘:’ §‘g gle g\g 8e Ninigjsze op i proj j objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorsklm i prawach pokrewnych z pozn, zmianami,
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
1. Wywlerclc otwory o srednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana glebokosé . | MmIros KOMPLEKSOWE USEUGI PROJEKTOWE
2. otwory i yé woda tak by woda w otworze byla czysta. PROJECT MIROSPROJECT
3. WStrzyknaé zaprawe przy i w otwor iajac go w catosci zaprawa. Mirostaw Sienkiewicz
4. pret W pi i ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartéw tel. 601-948-960
5. Wsadzlf: koncéwke w otwor na petng i ¢ pod cis zaprawe. -
6.  Zwilza¢ okresowo. NAZWA INWESTYCJI:
7. Uzupetni¢ szczeling niekurczliwg zaprawa. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
UWAGI I LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE
Jesli nie sprecy inaczej przyjl ¢ z zasady: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Prety instaluje si d " e
:; P::g powinny st p A v, o 220mm od UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
y
c) Kat wiercenia nalezy dobraé tak by pret przechodzit przez iecie w srodkowe] czesci muru DZIALKI NUMER 42/2, 43/2, 44/2, 4612, 4613, 47, 4912, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA

UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW

L T: E l WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE
EE PRETY NALEZY KOTWIC W $CIANIE ZAGINAJAC JE
POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAG W SCIANE

Prety @8 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obdstronne 35cm

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
ul. Jana Pawia Il 12, 21-100 Lubartow

PROJEKT/ UPR:__[PODPIS: SPRAWDZAJACY UPR.__[PODPIS:
Jan Pietron | e 9570158 mgrlmazl.‘::h. buowkns | /0107
PROJEKTANT: | SPECIALNOSC: | UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY [ SPECIALNGSC: | UPR: PODPIS:
| Konstrukeyino. mar inz. Konstrukcyjno [LUBI0159/
Jan Pieloh | pigoviong | 2570158 Weldomar Gdua | budowiana |PIBKEI1
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VIl 2020
TYTUE RYSUNKU: SKALA [NRRYS.
ELEWACJA POLUDNIOWA SALI GIMNASTYCZNEJ | 1:100 |P.07




