
Specyfikacja materiałowa – Instalacje elektryczne  
II Liceum Ogólnokształc

z odbły nikiem o wysokim połysku, 4000K, Ra>=80, 3560 lm, c

z odbły nikiem o wysokim połysku, 4000K, Ra>=80, 4296 lm, c

z odbły nikiem o wysokim połysku, 4000K, Ra>=80, 5341 lm, c

odbły

odbły

cienna 1,2W IP44 1h RU, odległo
Strzałki: Oprawa LED natynkowa 1,2W IP44 1h RU, odległo



 - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z yłami 
 powłoce polwinitowej, okr gły YDY 

yłowy lub trzy yłowy - do wewn

- przewody elektroenergetyczne do układania na stał yłami 
 powłoce polwinitowej, 

du stałego, yły do 10 mm2 

cy do paneli PV, miedziany w powłoce 

podtynkowym spełniaj

 modułów - min.2x24 moduły, 

 mocowana do podło yciu kołków kotwi
 stabilnego podło

modułowym o parametrach nie gorszych od przedstawio
Ł cznik izolacyjny (rozł cznik główny) 

Wył

-charakterystyka wył



Wył

-charakterystyka wył

Wył

 ł

-czas zadziałania tr 

d wyładowczy (8/20) 

-obsługa do 128 opraw 
 bezprzewodowej ł

zła

wykonaniu podtynkowym spełniaj

 modułów - min.4x24 moduły, 

 mocowana do podło yciu kołków kotwi
 stabilnego podło

modułowym o parametrach nie gorszych od przedstawio
Ł cznik izolacyjny (rozł cznik główny) 

Wył

-charakterystyka wył



-czas zadziałania tr 

d wyładowczy (8/20) 

zła 

-sterownik według projektu sanitarnego 

wykonaniu podtynkowym spełniaj

 modułów - min.4x24 moduły, 

 mocowana do podło yciu kołków kotwi
 stabilnego podło

modułowym o parametrach nie gorszych od przedstawio
Ł cznik izolacyjny (rozł cznik główny) 

Wył

-charakterystyka wył



-czas zadziałania tr 

d wyładowczy (8/20) 

ce wokół obrysu budynku wykona

ci około 140 cm od terenu, we wn

 Fe/Zn 30x4mm poł

 – Poł

Wymiary  długo

Powłoka szyby wierzch   antyrefleksyjna  
Powłoka spodu    film kompozytowy 
Wła



 - aluminium anodowane, elementy ł
wytrzymało  profilu na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN, wytrzymało

wykonaniu podtynkowym spełniaj

 modułów - min.10x24 moduły, 

 mocowana do podło yciu kołków kotwi
 stabilnego podło

modułowym o parametrach nie gorszych od przedstawio
Ł cznik izolacyjny (rozł cznik główny) 
Rozł

przył  jako rozł

małymi wymiarami  

- Wymienne wkładki 
nik zadziałania 

d wyładowczy Imax = 40kA 
- Wytrzymało

-Rozł

podtynkowym spełniaj

 modułów - min.10x24 moduły, 

 mocowana do podło yciu kołków kotwi
 stabilnego podło

modułowym o parametrach nie gorszych od przedstawio
Ł cznik izolacyjny (rozł cznik główny) 



-czas zadziałania t

d wyładowczy (8/20) 

Moduł zarz
Moduł zarz  Home Manager został wyposa

ływu energii do sieci publicznej. Funkcja ta, 
rodukcja energie niemal wył cznie na własny 

e moc elektrowni słonecznej generowana przez falown

w danym momencie odł
 2% nominalnej mocy całego systemu w czasie 1.5 - 2

Warunki poprawnie działaj
1. W punkcie przył
2. Wszystkie poł

 do 0% została przeprowadzona przez 

 obudowy przy pełnym obci
-Trwała obudowa ze stali nierdzewnej 

ycie własne 
-Zintegrowany wył
-Bardzo długa 
-Przystosowane do pracy w układach hybrydowych 

ródła energii alternatywnego 

Obsługa: 

Max. zalecana moc modułów PV: 4000wp 
Strona AC (poł



Współczynnik zniekształcenia cos fi=1: <1% 
Współczynnik mocy cos fi=1: 0,8 pojemno


